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1. ANTECEDENTES 
 
La Mutualidad ha adquirido en julio de 2023 tres locales en la calle Almazora n º 8 de Valencia con el fin de 
trasladar su actividad que desarrolla actualmente en Avda. Oest de Valencia. 

     2. OBJETO DEL PLIEGO 
 
  El contrato que será objeto de adjudicación es un contrato de obra de acondicionamiento del local en oficina 
de uso administrativo, salas de consultas, sala de RX, sala de rehabilitación, aseos y vestuarios. 
 
 

      3. FASES Y ALCANCE DE LOS TRABAJOS 
 
El contrato obra constará de una única fase 
 

 FASE ÚNICA. Ejecución de obras de adecuación. Entrega de documentación AS BUILT y la emisión de 
aquellos certificados y documentos que permitan la legalización de las diferentes instalaciones. 

 

     4. DOCUMENTACIÓN QUE APORTA LA MUTUALIDAD 
 

La Mutualidad aporta la siguiente documentación técnica: 
 

 DOSSIER DE PLANOS.  
 MEDICIONES DEL PROYECTO (EXCEL y BC3) 

     5. DOCUMENTACIÓN DE OFERTAS Y CRITERIOS DE VALORACION  
 
5.1 Documentación a entregar: 
 
Se entregará una oferta desglosada de la siguiente forma: 
 

 Presupuesto de la obra desglosado por capítulos y partidas. 
 Plazo de entrega. 
 Portfolio de obras similares realizadas. 

 
5.2 Criterios de valoración: 
 

1- Oferta más económica.  
2- Cronograma de trabajo. Plazos de entregas parciales de obra. 
3- Experiencia demostrada mediante porfolio de ejecución de obras similares. 

 

6. CALENDARIO DE VISITAS AL LOCAL DE IMPLANTACIÓN.  
 
Se coordinará con el responsable de la DT valenciana visita al local objeto de estudio para facilitar la toma de 
datos necesaria que necesite cada licitador. 
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7. PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS 
 
Todos los archivos en extensión .pdf .(además desglosado de partidas del presupuesto en Excel) 
Estos archivos se enviarán por correo electrónico a: 
comunicaciones_oficiales@mutualidaddefutbolistas.com 
 

8. FECHA LIMITE PARA CONSULTAS 
 
La fecha límite para realizar las consultas, vía telefónica o por email, será el 13 de noviembre de 2023 a las 
14:00 h. 

9. CONTACTO 
 
Para realizar consultas técnicas sobre el alcance de la licitación: 
Responsable de inmuebles: 
Juan Felipe García Durán. Arquitecto. 
Email: felipe.garcia@mutualidaddefutbolistas.com 
Tlf: 91 446 14 08 ext. 1117 
 

10. FECHA LIMITE PRESENTACIÓN OFERTAS 
 
La fecha límite para la presentación de ofertas, por email, será el 20 de noviembre de 2023 a las 14:00 h. 
 
 
 



DT VAL REFORMA DE LOCAL_MUTUALIDAD CALLE ALMAZORA Nº 8 VALENCIA

Presupuesto
Código Nat Ud Resumen Comentario N Longitud Anchura Altura Cantidad CanPres
01 Capítulo DEMOLICIONES 1

DEMOLICIONES

CM1E01DFC220 Partida m2 DEMOLICIÓN LADRILLO HUECO DOBLE 7 cm HOJA 
EXTERIOR

44,460

Demolición de tabicones de ladrillo hueco doble de 7 
cm de espesor , por medios manuales, incluso limpieza 
y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte 
al vertedero y con parte proporcional de medios 
auxiliares. Según RD 105/2008 y NTE-ADD. Medición de 
superficie realmente ejecutada.

FACHADA V01 1,0 3,10 0,00 3,35 10,39

FACHADA V02 1,0 3,27 0,00 3,35 10,95

FACHADA V03 1,0 2,68 0,00 3,35 8,98

FACHADA V04 1,0 3,02 0,00 3,35 10,12

PE02 1,0 1,20 0,00 3,35 4,02

Total CM1E01DFC220 44,460

CM1R03DPT060 Partida m2 RETIRADA CARP. METÁLICA / CERRAJERÍA SIN 
RECUPERACIÓN

5,940

Retirada de carpintería metálica y/o cerrajería, 
incluyendo marcos, bastidores, planchas, puertas, hojas 
y accesorios, con retirada del material para su posterior 
desecho, sin incluir transporte vertedero o punto de 
tratamiento de residuos. No incluye medios auxiliares 
de elevación, seguridad ni transporte. Conforme a NTE 
ADD-18.

PUERTAS DE ACCESO 3,0 0,90 0,00 2,20 5,94

Total CM1R03DPT060 5,940

DPT020b Partida m² DEMOLICIÓN PARTICION INTERIOR 84,802

Demolición de partición interior de fábrica sin revestir, 
formada por ladrillo hueco doble de 7/9 cm de espesor, 
con medios manuales, sin afectar a la estabilidad de los 
elementos constructivos contiguos, y carga manual 
sobre camión o contenedor.

1,0 7,150 0,000 4,320 30,888

1,0 12,480 0,000 4,320 53,914

Total DPT020b 84,802

DEA030 Partida m DESMONTAJE DE PILAR METÁLICO 21,600

Desmontaje de pilar metálico, formado por piezas 
simples de perfil hueco rectangular de acero 
conformado en frío de 80x80 mm, de más de 3 m de 
longitud media, con equipo de oxicorte, y carga manual 
sobre camión o contenedor.

PILARES 5,0 0,000 0,000 4,320 21,600

0,000

0,000

Total DEA030 21,600

DEH020 Partida ud PERFORACIÓN DE FORJADOS PARA DESAGÜES 9,000

Demolición de losa maciza de hormigón armado de 24 
a 25 cm de canto total, con medios manuales, martillo 
neumático y equipo de oxicorte, y carga manual sobre 
camión o contenedor. Si deteriorar el resto de 
elementos estructurales.

CONSULTAS 5 5,0 0,000 0,000 0,000 5,000

ASEOS 2,0 0,000 0,000 0,000 2,000

VESTUARIOS 2,0 0,000 0,000 0,000 2,000

Total DEH020 9,000

Total 01 1

02 Capítulo ALBAÑILERÍA, AISLAMIENTOS Y FALSOS TECHOS 1

ALBAÑILERÍA

CM1E08RLT080 Partida m2 FALSO TECHO REGIST. LANA MINERAL 600x600x17 mm 
ACABADO LAMINADO PERFIL SEMIVISTO

16,050



Falso techo registrable de placas de fibra mineral con 
aislamiento acústico de 35 dB, de dimensiones de 
cuadrícula de 600x600 mm y 17 mm de espesor de la 
placa, en acabado laminado y lateral de borde 
acanalado; instaladas sobre perfilería semivista de 
aluminio de primarios y secundarios lacada en blanco, 
suspendida del forjado o elemento portante mediante 
varillas roscadas y cuelgues tipo twist de suspensión 
rápida para su nivelación. Totalmente acabado; i/p.p. 
de elementos de remate, accesorios de fijación y 
medios auxiliares (excepto elevación y/o transporte). 
Medido deduciendo huecos superiores a 2 m2. 
Conforme a NTE-RTP. Materiales con marcado CE y DdP 
(Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 
305/2011. ipp Tabica / faja perimetral realizada con 
placa de yeso laminado estándar (Tipo A según UNE-EN 
520:2005+A1:2010), de 13 mm de espesor, para falsos 
techos desmontables o continuos, de hasta 30 cm de 
ancho, colocado sobre una estructura oculta de acero 
galvanizado, formada por perfiles T/C de 47 mm cada 
40 cm y perfilería. Totalmente terminada; i/p.p. de 
replanteo, accesorios de fijación, nivelación y 
tratamiento de juntas. Conforme normas ATEDY y NTE-
RTC. Medida en su longitud. Placas de yeso laminado, 
pasta de juntas, accesorios de fijación y perfilería con 
marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según 
Reglamento Europeo (UE) 305/2011.

ALMACÉN REHABILITACIÓN 1,0 16,05 0,00 0,00 16,05

Total CM1E08RLT080 16,050

CM1E08CYA010 Partida m2 FALSO TECHO CONTINUO PYL PLACA ACÚSTICA 13 mm 75,960

Falso techo continuo de placas de yeso laminado (PYL) 
formado una placa de yeso laminado de aislamiento 
acústico de 13 mm de espesor atornillada a una 
estructura de perfiles de chapa de acero galvanizado a 
base de maestras primarias en C de 60x27 mm, 
separadas entre ejes entre 500-1200 mm, y 
suspendidas del forjado o elemento portante mediante 
cuelgues colocados entre 700-1200 mm, y maestras 
secundarias fijadas perpendicularmente a las primarias 
y a distinto nivel mediante piezas de caballete 
modulados a ejes entre 400-500 mm. Totalmente 
terminado para acabado mínimo Nivel Q1 ó Q2, listo 
para imprimar, revestir, pintar o decorar; i/p.p. de 
tratamiento de juntas, anclajes, suspensiones, 
cuelgues, tornillería, juntas de estanqueidad y medios 
auxiliares (excepto elevación y transporte). Conforme a 
normativa ATEDY. Materiales con marcado CE y DdP 
(Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 
305/2011. ipp Tabica / faja perimetral realizada con 
placa de yeso laminado estándar (Tipo A según UNE-EN 
520:2005+A1:2010), de 13 mm de espesor, para falsos 
techos desmontables o continuos, de hasta 30 cm de 
ancho, colocado sobre una estructura oculta de acero 
galvanizado, formada por perfiles T/C de 47 mm cada 
40 cm y perfilería. Totalmente terminada; i/p.p. de 
replanteo, accesorios de fijación, nivelación y 
tratamiento de juntas. Conforme normas ATEDY y NTE-
RTC. Medida en su longitud. Placas de yeso laminado, 
pasta de juntas, accesorios de fijación y perfilería con 
marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según 
Reglamento Europeo (UE) 305/2011.

SALA DE RX 1,0 23,42 0,00 0,00 23,42

VESTUARIO SALA RX 1,0 2,89 0,00 0,00 2,89

ALMACÉN SALA RX 1,0 3,03 0,00 0,00 3,03

CABINA SALA RX 1,0 4,31 0,00 0,00 4,31

ASEO PMR/SEÑORAS 1,0 4,33 0,00 0,00 4,33

ASEO CABALEROS 1,0 3,01 0,00 0,00 3,01

VESTUARIO M 1,0 13,90 0,00 0,00 13,90

VESTUARIO F 1,0 13,38 0,00 0,00 13,38

ARCHIVO 1 1,0 3,74 0,00 0,00 3,74

ARCHIVO 2 1,0 3,95 0,00 0,00 3,95

Total CM1E08CYA010 75,960

CM1E08RYA160 Partida m2 FALSO TECHO REGIST. PYL ACÚSTICO PERFOR. 
REDONDAS 600x600x10 mm PERFIL OCULTO

285,520



Falso techo registrable de placas de yeso laminado con 
propiedades acústicas, de dimensiones de cuadrícula 
de 600x600x10 mm, con placa de yeso laminado con 
perforaciones redondas con velo acústico adherido al 
dorso; instaladas sobre perfilería oculta de aluminio de 
primarios y secundarios lacada en blanco, suspendida 
del forjado o elemento portante mediante varillas 
roscadas y piezas de cuelgue para su nivelación. 
Totalmente acabado; i/p.p. de elementos de remate, 
accesorios de fijación y medios auxiliares (excepto 
elevación y/o transporte). Medido deduciendo huecos 
superiores a 2 m2. Conforme a NTE-RTP. Placas de yeso 
laminado, accesorios de fijación y perfilería con 
marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según 
Reglamento (UE) 305/2011. i.p.p. Tabica / faja 
perimetral realizada con placa de yeso laminado 
estándar (Tipo A según UNE-EN 520:2005+A1:2010), de 
13 mm de espesor, para falsos techos desmontables o 
continuos, de hasta 30 cm de ancho, colocado sobre 
una estructura oculta de acero galvanizado, formada 
por perfiles T/C de 47 mm cada 40 cm y perfilería. 
Totalmente terminada; i/p.p. de replanteo, accesorios 
de fijación, nivelación y tratamiento de juntas. 
Conforme normas ATEDY y NTE-RTC. Medida en su 
longitud. Placas de yeso laminado, pasta de juntas, 
accesorios de fijación y perfilería con marcado CE y DdP 
(Declaración de prestaciones) según Reglamento 
Europeo (UE) 305/2011.

ADMINISTRACIÓN 1,0 45,05 0,00 0,00 45,05

CONSULTA 1 1,0 17,46 0,00 0,00 17,46

CONSULTA 2 1,0 14,35 0,00 0,00 14,35

CONSULTA 3 1,0 13,89 0,00 0,00 13,89

CONSULTA 4 1,0 13,17 0,00 0,00 13,17

CONSULTA 5/DESPACHO MÉDICO 1,0 22,31 0,00 0,00 22,31

CONSULTA 6/ENFERMERÍA 1,0 12,84 0,00 0,00 12,84

SALA DE REHABILITACIÓN 1,0 146,45 0,00 0,00 146,45

Total CM1E08RYA160 285,520

CM1E08RYA150 Partida m2 FALSO TECHO REGIST. PYL ACÚSTICO LISO 1000x600x10 
mm PERFIL OCULTO

88,350

Falso techo registrable de placas de yeso laminado con 
propiedades acústicas, de dimensiones de cuadrícula 
de 1000x600x10 mm, con placa de yeso laminado lisa 
con velo acústico adherido al dorso; instaladas sobre 
perfilería oculta de aluminio de primarios y secundarios 
lacada en blanco, suspendida del forjado o elemento 
portante mediante varillas roscadas y piezas de cuelgue 
para su nivelación. Totalmente acabado; i/p.p. de 
elementos de remate, accesorios de fijación y medios 
auxiliares (excepto elevación y/o transporte). Medido 
deduciendo huecos superiores a 2 m2. Conforme a NTE-
RTP. Placas de yeso laminado, accesorios de fijación y 
perfilería con marcado CE y DdP (Declaración de 
prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. i.p.p 
Tabica / faja perimetral realizada con placa de yeso 
laminado estándar (Tipo A según UNE-EN 
520:2005+A1:2010), de 13 mm de espesor, para falsos 
techos desmontables o continuos, de hasta 30 cm de 
ancho, colocado sobre una estructura oculta de acero 
galvanizado, formada por perfiles T/C de 47 mm cada 
40 cm y perfilería. Totalmente terminada; i/p.p. de 
replanteo, accesorios de fijación, nivelación y 
tratamiento de juntas. Conforme normas ATEDY y NTE-
RTC. Medida en su longitud. Placas de yeso laminado, 
pasta de juntas, accesorios de fijación y perfilería con 
marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según 
Reglamento Europeo (UE) 305/2011.

RECEPCIÓN SALA DE ESPERA 1,0 49,35 0,00 0,00 49,35

DISTRIBUIDOR 1 1,0 14,30 0,00 0,00 14,30

DISTRIBUIDOR 2 1,0 24,70 0,00 0,00 24,70

Total CM1E08RYA150 88,350

CM1E08WY060 Partida PA FORRADO CONDUCTOS O VIGAS EN U PLACA YESO 
LAMINADO ESTÁNDAR TIPO A 13 mm

1,000

Forrado de conductos o formación de vigas en forma 
de U con placas de yeso laminado estándar (Tipo A 
según UNE-EN 520:2005+A1:2010), con un desarrollo 
máximo de 100 cm, colocada sobre una estructura 
oculta de acero galvanizado, formada por perfiles T/C 
de 47 mm cada 40 cm y perfilería U de 30x30 mm. 
Totalmente terminado; i/p.p. de replanteo, accesorios 
de fijación, nivelación y tratamiento de juntas. 
Conforme normas ATEDY y NTE-RTC. Medido en su 
longitud. Placas de yeso laminado, pasta de juntas, 
accesorios de fijación y perfilería con marcado CE y DdP 
(Declaración de prestaciones) según Reglamento 
Europeo (UE) 305/2011.

ENCUENTROS ESPECIALES 1,0 0,00 0,00 0,00 1,00

Total CM1E08WY060 1,000

CM1E08TT050 Partida u TRAMPILLA REGISTRO FALSO TECHO 600x600 mm 6,000



Trampilla de registro para falso techo de medidas 
aprox. 600x600 mm, con acabado con placa de yeso 
laminado de 12,5 mm de espesor; colocada sobre una 
estructura oculta de acero galvanizado, formada por 
perfiles T/C de 47 mm cada 40 cm y perfilería. 
Totalmente instalada; i/p.p. de replanteo, accesorios 
de fijación, nivelación, tratamiento de juntas y medios 
auxiliares. Conforme a normas ATEDY y NTE-RTC. 
Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de 
prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

TRAMPILLA INSTALACIONES 6,00

Total CM1E08TT050 6,000

CM1E10AAS150 Partida m2 AISLAMIENTO FALSO TECHO MW 85 mm 465,880

Suministro y colocación de aislamiento térmico y 
acústico de lana mineral sobre falsos techos, en rollos, 
de 85 mm de espesor. Resistencia térmica 2,40 m²K/W, 
conductividad térmica 0,035 W/(mK), según UNE-EN 
13162:2013+A1:2015. Absorción acústica 0,85 según 
UNE-EN ISO 354:2004. Reacción al fuego A1 según UNE-
EN 13501-1:2007+A1:2010. Incluso p.p. de cortes. 
Según CTE DB-HR. Medida toda la superficie a ejecutar. 
Lana mineral (MW) con marcado CE y DdP (Declaración 
de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

RECEPCIÓN SALA DE ESPERA 1,0 49,35 0,00 0,00 49,35

ADMINISTRACIÓN 1,0 45,05 0,00 0,00 45,05

DISTRIBUIDOR 1 1,0 14,30 0,00 0,00 14,30

DISTRIBUIDOR 2 1,0 24,70 0,00 0,00 24,70

CONSULTA 1 1,0 17,46 0,00 0,00 17,46

CONSULTA 2 1,0 14,35 0,00 0,00 14,35

CONSULTA 3 1,0 13,89 0,00 0,00 13,89

CONSULTA 4 1,0 13,17 0,00 0,00 13,17

CONSULTA 5/DESPACHO MÉDICO 1,0 22,31 0,00 0,00 22,31

CONSULTA 6/ENFERMERÍA 1,0 12,84 0,00 0,00 12,84

SALA DE RX 1,0 23,42 0,00 0,00 23,42

VESTUARIO SALA RX 1,0 2,89 0,00 0,00 2,89

ALMACÉN SALA RX 1,0 3,03 0,00 0,00 3,03

CABINA SALA RX 1,0 4,31 0,00 0,00 4,31

ASEO PMR/SEÑORAS 1,0 4,33 0,00 0,00 4,33

ASEO CABALEROS 1,0 3,01 0,00 0,00 3,01

SALA DE FISIOTERAPIA/REHABILITACIÓN 1,0 146,45 0,00 0,00 146,45

ALMACÉN REHABILITACIÓN 1,0 16,05 0,00 0,00 16,05

VESTUARIO M 1,0 13,90 0,00 0,00 13,90

VESTUARIO F 1,0 13,38 0,00 0,00 13,38

ARCHIVO 1 1,0 3,74 0,00 0,00 3,74

ARCHIVO 2 1,0 3,95 0,00 0,00 3,95

Total CM1E10AAS150 465,880

CM1E10AAV410 Partida m2 AISLAMIENTO DIVISIONES MW 80 mm BARRERA 
FÓNICA

70,000

Suministro y colocación de aislamiento de paneles 
semirígidos de lana de roca no revestido en divisiones 
verticales, de 80 mm de espesor. Resistencia térmica 
2,25 m2K/W, conductividad térmica 0,035 W/(m.K), 
según UNE-EN 13162:2013+A1:2015. Absorción 
acústica 0,90 según UNE-EN ISO 354:2004. Reacción al 
fuego A1 según UNE-EN 13501-1:2007+A1:2010. 
Incluso p.p. de cortes en los paneles. Medida toda la 
superficie a ejecutar. Según CTE DB-HR. Lana mineral 
(MW) con marcado CE y DdP (Declaración de 
prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

RECEPCIÓN SALA DE ESPERA 1,0 15,00 0,00 0,00 15,00

ADMINISTRACIÓN 1,0 5,00 0,00 0,00 5,00

DISTRIBUIDOR 1 1,0 10,00 0,00 0,00 10,00

DISTRIBUIDOR 2 1,0 10,00 0,00 0,00 10,00

CONSULTA 1 1,0 5,00 0,00 0,00 5,00

CONSULTA 2 1,0 5,00 0,00 0,00 5,00

CONSULTA 3 1,0 5,00 0,00 0,00 5,00

CONSULTA 4 1,0 5,00 0,00 0,00 5,00

CONSULTA 5/DESPACHO MÉDICO 1,0 5,00 0,00 0,00 5,00

CONSULTA 6/ENFERMERÍA 1,0 5,00 0,00 0,00 5,00

Total CM1E10AAV410 70,000

CM1E10AAF300 Partida PA FONODAM AISLAMIENTO EN TUBERÍAS Y BAJANTES 1,000

Aislamiento acústico de suelos con 50 mm de espuma 
de poliuretano proyectado de celda abierta (CCC1) con 
una densidad de 60 kg/m³, conductividad térmica 
declarada de 0,037 W/(m·K) según UNE-EN 14315-
1:2013. Absorción acústica 0,5 según UNE-EN ISO 
11654:1998. Clase de reacción al fuego E según UNE-
EN 13501-1:2007+A1:2010. Instalación según UNE-EN 
14315-1:2013, i/maquinaria de proyección y medios 
auxiliares. Medición según UNE 92310:2016. Según CTE 
DB-HR. Poliuretano proyectado (PU) con marcado CE y 
DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento 
(UE) 305/2011.

1,0 0,00 0,00 0,00 1,00



Total CM1E10AAF300 1,000

fach001 Partida m2 REVESTIMIENTO FACHADA PANEL COMPOSITE 43,450

Revestimiento de fachada con panel composite de 
aluminio compuesto de dos chapas de 0,5 mm. de 
espesor,
acabado termolacado en color a decidir por la D.F., 
unidas entre sí por un núcleo central de polietileno de
espesor total 6 mm., tipo LARSON fr coastal, de 
ALUCOIL, o equivalente, clasificación a fuego según 
UNE EN
13501: Bs1d0., incluso estructura auxiliar de perfiles de 
aluminio anodizado, accesorios de fijación, parte
proporcional de cortes y pliegues de remate con 
huecos, jambas, esquinas, totalmente rematado.

DINTELES 1,0 0,00 0,00 0,00 1,00

1,0 3,10 0,30 0,00 0,93

1,0 6,20 0,30 0,00 1,86

1,0 1,20 0,30 0,00 0,36

1,0 3,00 0,30 0,00 0,90

JAMBAS 0,00

1,0 1,70 0,00 3,35 5,70

1,0 1,00 0,00 3,35 3,35

1,0 2,20 0,00 3,35 7,37

1,0 1,20 0,00 3,35 4,02

1,0 1,20 0,00 3,35 4,02

1,0 1,90 0,00 3,35 6,37

1,0 1,90 0,00 3,35 6,37

1,0 1,20 0,00 0,00 1,20

Total fach001 43,450

FT Partida m CANDILEJA 4,200

Bandeja de escayola, de 20x4x120 cm, para decoración 
perimetral de techo.

RECEPCIÓN 1,0 4,20 0,00 0,00 4,20

Total FT 4,200

CM1E07LP030 Partida m2 FÁBRICA LADRILLO PERFORADO 7 cm 1/2P INTERIOR 
MORTERO M-5

88,080

Fábrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm, de 
1/2 pie de espesor en interior, recibido con mortero de 
cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, 
preparado en central y suministrado a pie de obra, para 
revestir, i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de 
enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas, 
rejuntado, cargaderos, mochetas, plaquetas, esquinas, 
limpieza y medios auxiliares. Según UNE-EN 998-
2:2018, RC-16, NTE-FFL y CTE DB-SE-F. Medida 
deduciendo huecos superiores a 1 m2. Materiales con 
marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según 
Reglamento (UE) 305/2011. I.P.P. de refuerzo metálico 
de arriostramiento y rigidizar el cerramiento 
compuesto por perfil tubular cuadrado 100.2 con llves 
de atado a tabquique cada 50 cms.

MEDIANERÍA 1,0 20,39 0,00 4,32 88,08

Total CM1E07LP030 88,080

CM1R04ROH090 Partida m2 CORTE REVESTIMIENTO EXISTENTE EN PORTAL 1,680

Corte mecanizado de revestimiento exterior de portal 
(sin percusión ni vibración), mediante corte con radial y 
sin límite de espesor. . Incluye replanteo del corte, 
preparación del lugar de trabajo, implantación de 
equipo, ejecución del corte y limpieza del tajo.

CHAPADO DE PORTAL 1,0 0,50 0,00 3,35 1,68

Total CM1R04ROH090 1,680

PEANA001 Partida m FORMACIÓN DE PEANA EN ESCAPARATE 11,690

m Formación de peana en zona inferior de escaparate 
de 15 cm de altura con ladrillo perforado , recibido con 
mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río 
tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de 
obra, para revestir, i/replanteo, nivelación y aplomado, 
p.p. de enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las 
piezas, rejuntado, cargaderos, mochetas, plaquetas, 
esquinas, limpieza y medios auxiliares. Según UNE-EN 
998-2:2018, RC-16, NTE-FFL y CTE DB-SE-F. y revestido 
con porcelánico color negro gran formato similar al 
existente en portales.

V1 1,0 2,76 0,00 0,00 2,76

V2 1,0 3,23 0,00 0,00 3,23

V3 1,0 2,68 0,00 0,00 2,68

V4 1,0 3,02 0,00 0,00 3,02

Total PEANA001 11,690

AYUD001 Partida m2 AYUDAS DE ALBAÑILERÍA 1,000



Repercusión por m² de superficie construida de obra de 
ayudas de cualquier trabajo de albañilería de 
instalaciones. Se incluye apertura y cierre de huecos en 
fábricas, apertura y cierre de rozas, tapado de agujeros 
con material ignífugo, carga y descarga de materiales, 
traslado de escombros, cánon de vertedero, limpiezas, 
etc., para todas las instalaciones (fontanería, 
saneamiento, electricidad, voz y datos, climatización, 
carpintería, etc.). Medición a justificar mediante partes 
al fin de obra, a revisar por parte de la Dirección de 
Obra.

1,0 0,00 0,00 0,00 1,00

Total AYUD001 1,000

Total 02 1

03 Capítulo SOLADOS Y ALICATADOS 1

SOLADOS Y ALICATADOS

CM1E11D010 Partida m2 NIVELACIÓN 1 cm MORTERO RÁPIDO NIVELACIÓN 452,620

Recrecido con mortero rápido de nivelación de suelos, 
compuesto a base de cemento de aplicación manual de 
secado, fraguado y endurecimiento rápido, mezclado 
con un árido de granulometría máxima de 0,5 mm, 
aplicado para un  espesor de 10 mm, previa 
imprimación por dispersión con polímero acrílico, con 
marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según 
Reglamento UE 305/2011, medido en superficie 
realmente ejecutada.

CONSULTA 1 1,0 17,46 0,00 0,00 17,46

CONSULTA 2 1,0 14,35 0,00 0,00 14,35

CONSULTA 3 1,0 13,89 0,00 0,00 13,89

CONSULTA 4 1,0 13,17 0,00 0,00 13,17

CONSULTA 5/DESPACHO MÉDICO 1,0 22,31 0,00 0,00 22,31

CONSULTA 6/ENFERMERÍA 1,0 12,84 0,00 0,00 12,84

ALMACÉN SALA RX 1,0 3,03 0,00 0,00 3,03

CABINA SALA RX 1,0 4,31 0,00 0,00 4,31

ASEO PMR/SEÑORAS 1,0 4,33 0,00 0,00 4,33

ASEO CABALEROS 1,0 3,01 0,00 0,00 3,01

SALA DE FISIOTERAPIA/REHABILITACIÓN 1,0 146,45 0,00 0,00 146,45

ALMACÉN REHABILITACIÓN 1,0 16,05 0,00 0,00 16,05

VESTUARIO M 1,0 13,90 0,00 0,00 13,90

VESTUARIO F 1,0 13,38 0,00 0,00 13,38

ARCHIVO 1 1,0 3,74 0,00 0,00 3,74

ARCHIVO 2 1,0 3,95 0,00 0,00 3,95

SALA DE REHABILITACIÓN 1,0 146,45 0,00 0,00 146,45

Total CM1E11D010 452,620

RSB015 Partida m² BASE DE HORMIGÓN ALIGERADO 440,000

Base para pavimento, de 10 cm de espesor, de 
hormigón ligero, de resistencia a compresión 2,0 MPa y 
690 kg/m³ de densidad, confeccionado en obra con 
arcilla expandida y cemento gris, acabado con capa de 
regularización de mortero de cemento, industrial, M-5 
de 2 cm de espesor, fratasada y limpia. Incluso banda 
de panel rígido de poliestireno expandido para la 
preparación de las juntas perimetrales de dilatación.

1,0 440,000 0,000 0,000 440,000

Total RSB015 440,000

CM1E12AP030 Partida m2 ALICATADO PORCELÁNICO TÉCNICO 30x60 cm 107,500

Alicatado con azulejo de gres porcelánico técnico 
natural de 30x60 cm acabado color a elegir por 
propiedad (BIa-AI según UNE-EN 14411:2016), recibido 
con adhesivo expecial piezas grandes y pesadas C2 TE1 
según UNE-EN 12004-1:2017, flexible, sobre enfoscado 
de mortero sin incluir éste, i/p.p. de cortes, ingletes, 
piezas especiales, incluso rejuntado con mortero 
tapajuntas CG2 según UNE-EN 13888:2009, junta color 
y limpieza. Según NTE-RPA-4. Medido en superficie 
realmente ejecutada. Materiales con marcado CE y DdP 
(Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 
305/2011.

ASEO PMR/SEÑORAS 1,0 6,50 0,00 2,50 16,25

ASEO CABALEROS 1,0 5,50 0,00 2,50 13,75

VESTUARIO M 1,0 16,00 0,00 2,50 40,00

VESTUARIO F 1,0 15,00 0,00 2,50 37,50

Total CM1E12AP030 107,500

RSG130 Partida m² PAVIMENTO PORCELÁNICO TÉCNICO RECTIFICADO 227,350



Pavimento interior de piezas de gres porcelánico 
técnico, rectificado, a definir por DF, gama media, 
capacidad de absorción de agua E<0,1%, grupo BIa, 
según UNE-EN 14411, con resistencia al deslizamiento 
35<Rd<=45 según UNE 41901 EX y resbaladicidad clase 
2 según CTE; carga de rotura >3000 N; resistencia a la 
flexión >45 N/mm². SOPORTE: de hormigón. 
COLOCACIÓN: en capa fina y mediante doble encolado 
con adhesivo cementoso mejorado, C2 TE, según UNE-
EN 12004, con deslizamiento reducido y tiempo abierto 
ampliado. REJUNTADO: con mortero de juntas 
cementoso tipo L, color blanco, en juntas de 2 mm de 
espesor. En perfecto estado de acabado y uso. i,p,p de 
suministro y colocación de rodapié cerámico de gres 
porcelánico, a definir por D.F., recibido con adhesivo 
cementoso de uso exclusivo para interiores, Ci sin 
ninguna característica adicional, y rejuntado con 
mortero de juntas cementoso, CG1, para junta mínima 
(entre 1,5 y 3 mm), con la misma tonalidad de las 
piezas. En perfecto estado de acabado y uso.

ADMINISTRACIÓN 1,0 45,050 0,000 0,000 45,050

CONSULTA 1 1,0 17,460 0,000 0,000 17,460

CONSULTA 2 1,0 14,350 0,000 0,000 14,350

CONSULTA 3 1,0 13,890 0,000 0,000 13,890

CONSULTA 4 1,0 13,170 0,000 0,000 13,170

CONSULTA 5/DESPACHO MÉDICO 1,0 22,310 0,000 0,000 22,310

CONSULTA 6/ENFERMERÍA 1,0 12,840 0,000 0,000 12,840

CABINA SALA RX 1,0 4,310 0,000 0,000 4,310

ASEO PMR/SEÑORAS 1,0 4,330 0,000 0,000 4,330

ASEO CABALEROS 1,0 3,010 0,000 0,000 3,010

VESTUARIO M 1,0 13,900 0,000 0,000 13,900

VESTUARIO F 1,0 13,380 0,000 0,000 13,380

RECEPCIÓN 1,0 49,350 0,000 0,000 49,350

Total RSG130 227,350

CM1E11NVR030 Partida m2 PAVIMENTO VINÍLICO HOMOGÉNEO CHIP COLOR 
ROLLO 2 mm

146,450

Pavimento vinílico de 2 mm de espesor flexible, 
homogéneo, antiestático, calandrado y compactado, 
teñido en masa con diseño no direccional de chip gris y 
de color, compuesto exclusivamente por cloruro de 
polivinilo, plastificantes, estabilizantes y aditivos 
inorgánicos sin carga de sílice o silicatos y un peso total 
de 2900 gr/m2. Conforme a la normativa europea UNE-
EN ISO 10874:2012, clasificación UPEC U4 P3 E2 C2. 
Resistencia a la abrasión (Grupo P) y tipo I según UNE-
EN ISO 10581:2014. Suministrado en rollos de 183 cm 
de ancho. Bacteriostático y fungistático, con 
tratamiento en la superficie con poliuretano reforzado 
para facilitar la limpieza e incrementar la resistencia al 
desgaste y al uso de alcoholes y otros productos 
químicos. Instalado sobre una base sólida (sin incluir), 
plana, limpia, perfectamente seca (3% máximo de 
humedad) y sin grietas, según la norma UNE-CEN/TS 
14472:2004 (partes 1 y 4), aplicación de pasta 
niveladora, i/alisado y limpieza; fijado con el adhesivo 
recomendado por el fabricante. Según UNE-EN 13501-
1:2007+A1:2010 cumple el requerimiento de 
resistencia al fuego (BFL-s1), con grado de 
resbaladicidad clase 1. Según CTE DB-SUA-1 y NTE-RSF. 
Colores a elegir por la D.F. Materiales con marcado CE y 
DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento 
(UE) 305/2011. Medida la superficie ejecutada.

SALA DE FISIOTERAPIA 1,0 146,45 0,00 0,00 146,45

Total CM1E11NVR030 146,450

CM1E11ENR010 Partida m2 SOL.GRES PORCELÁNICO RECTIFICADO 33,3x33,3 cm 
C/JUNTA

26,770

Solado de gres porcelánico rectificado pulido (BIa- 
según UNE-EN 14411:2016), en baldosas de 33,3x33,3 
cm color granito gris o azul, para tránsito denso 
(Abrasión IV), recibido con adhesivo C2 TE según UNE-
EN 12004-1:2017, sobre superficie lisa, sin incluir 
recrecido de mortero, i/rejuntado con mortero 
tapajuntas CG2-W-Ar según UNE-EN 13888:2009 junta 
fina blanco y limpieza. Según CTE DB-SUA-1 y NTE-RSR-
3. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de 
prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011, 
medido en superficie realmente ejecutada. Base de 
precios de la Construcción de la Comunidad de Madrid. 
Precio particularizado para el Área1.

ALMACÉN SALA RX 1,0 3,03 0,00 0,00 3,03

ALMACÉN REHABILITACIÓN 1,0 16,05 0,00 0,00 16,05

ARCHIVO 1 1,0 3,74 0,00 0,00 3,74

ARCHIVO 2 1,0 3,95 0,00 0,00 3,95

Total CM1E11ENR010 26,770

CM1E11JZ040 Partida m ZÓCALO ALUMINIO 60x15 mm 449,000



Zócalo de aluminio de líneas curvas de fácil instalación 
de 60x15 mm con acabado en aluminio anodizado plata 
mate, recibido con adhesivo de montaje, i/alisado y 
limpieza. Accesorios de montaje de plástico (esquinas y 
terminales). Materiales con marcado CE y DdP 
(Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 
305/2011.

SALA DE ESPERA 1,0 60,00 0,00 0,00 60,00

ADMINISTRACIÓN 1,0 25,00 0,00 0,00 25,00

CONSULTA MÉDICA 1,0 18,00 0,00 0,00 18,00

SALA DE FISIOTERAPIA 1,0 42,00 0,00 0,00 42,00

OFICINA 1 1,0 23,00 0,00 0,00 23,00

OFICINA 2 1,0 23,00 0,00 0,00 23,00

OFFICE 1,0 8,00 0,00 0,00 8,00

PASILLO 1 1,0 16,00 0,00 0,00 16,00

PASILLO 2 1,0 18,00 0,00 0,00 18,00

DISTRIBUIDOR 1,0 20,00 0,00 0,00 20,00

DESPACHO SECRETARIO 1,0 19,00 0,00 0,00 19,00

SALA DE REUNIONES 1,0 20,00 0,00 0,00 20,00

DESPACHO DE PRESIDENTE 1,0 32,00 0,00 0,00 32,00

SALON DE ACTOS 1,0 125,00 0,00 0,00 125,00

Total CM1E11JZ040 449,000

RSE005 Partida m² SUELO TECNICO REGISTRABLE 45,050

Suelo técnico registrable, formado por baldosas 
porcelanicas a definir por DF, mínimo de 600x600 mm; 
apoyados sobre pedestales regulables para alturas de 
hasta 150 mm, de acero cincado con cabeza con junta 
antivibratoria, fijados al soporte con pegamento; 
clasificación 2/2/A/2, según UNE-EN 12825 y Euroclase 
Bfl-s1 de reacción al fuego, según UNE-EN 13501-1. 
Incluso materiales auxiliares y limpieza final. En 
perfecto estado de acabado y uso.

ADMINISTRACIÓN 1,0 45,050 0,000 0,000 45,050

Total RSE005 45,050

CM1E11JR010 Partida m REMATE SUELOS PERFIL ALUMINIO 14x40 mm 10,000

Remate de unión de solados con perfil de aluminio 
anodizado natural con separador de 14x40 mm recibido 
con adhesivo, i/alisado y limpieza, según CTE DB-SUA-1 
y NTE-RSR, con marcado CE y DdP (declaración de 
prestaciones) según Reglamento UE 305/2011, medido 
en su longitud.

TRANSICIÓN ENTRE PAVIMENTOS 10,0 1,00 0,00 0,00 10,00

Total CM1E11JR010 10,000

FELP001 Partida m2 MOQUETA MODULAR PARA ZONA DE ACCESO 2,000

Suministro y colocación de moqueta modular modelo 
INTERFACE BARRICADE
TWO, Ref. 4200002 Anthrazite, formato tipo leseta de 
500x500x5,7, colocada sobre pasta
alisadora de 14 mm y con adhesivo de contacto a base 
de resina acrílica en dispersión
acuosa, ambos incluido en el precio de la partida. 
Incluso pasta alisadora de 14
mm, p/p de adhesivo de contacto, formación de juntas 
del pavimento textil, eliminación
y limpieza del material sobrante y limpieza final del 
pavimento.
Incluye: Replanteo. Aplicación de la capa de adhesivo 
de contacto. Recorte del pavimento.
Aplicación de pasta alisadora y del adhesivo de 
contacto sobre el pavimento.
Colocación del pavimento. Eliminación y limpieza del 
material sobrante. Limpieza final
del pavimento.
Criterio de medición de proyecto: Superficie útil, 
medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie 
realmente ejecutada según especificaciones
de Proyecto.

ACCESO 1 1,0 2,00 1,00 0,00 2,00

Total FELP001 2,000

Total 03 1

04 Capítulo CARPINTERÍA DE MADERA 1

CARPINTERÍA DE MADERA

CM1E13E07aabf Partida u PUERTA PASO LACADA LISA 825 mm HERRAJES ACERO 
INOXIDABLE

9,000

Puerta de paso ciega de madera lacada, lisa, con hoja 
de dimensiones 825x3000 mm, suministrada en block 
que incluye: hoja, cerco, tapajuntas rechapado en 
madera, resbalón y herraje de colgar, con manillas de 
roseta acero inoxidable, colocada sobre precerco de 
pino de dimensiones 70x30 mm. Totalmente terminada 
con p.p. de medios auxiliares. Conforme a CTE DB-SUA.

ALMACÉN SALA RX 1,0 0,00 0,00 0,00 1,00

CABINA SALA RX 1,0 0,00 0,00 0,00 1,00

ASEO PMR/SEÑORAS 1,0 0,00 0,00 0,00 1,00

ASEO CABALEROS 1,0 0,00 0,00 0,00 1,00

ALMACÉN REHABILITACIÓN 1,0 0,00 0,00 0,00 1,00

VESTUARIO M 1,0 0,00 0,00 0,00 1,00

VESTUARIO F 1,0 0,00 0,00 0,00 1,00



ARCHIVO 1 1,0 0,00 0,00 0,00 1,00

ARCHIVO 2 1,0 0,00 0,00 0,00 1,00

Total CM1E13E07aabf 9,000

CM1E13E06dbac Partida u PUERTA PASO 2H LACADA LISA 825 mm HERRAJES 
ACERO INOXIDABLE

2,000

Puerta de paso ciega de dos hojas de madera lacada, 
lisa, con dos hojas de dimensiones 825x3000 mm, 
suministrada en block que incluye hojas, cerco, 
tapajuntas rechapado en madera, resbalón y herraje de 
colgar y cierrecon manillas de roseta acero inoxidable y 
doble anclaje a cerco en la otra, colocada sobre 
precerco de pino de dimensiones 90x30 mm. 
Totalmente terminada con p.p. de medios auxiliares. 
Conforme a CTE DB-SUA.

P05 2,0 0,00 0,00 0,00 2,00

Total CM1E13E06dbac 2,000

TABMOVIL01 Partida m2 CERRAMIENTO FENÓLICO 29,050

Tabique para vestuario de tablero fenólico HPL, de 13 
mm de espesor, color a elegir, Euroclase B-s2, d0 de 
reacción al fuego, según UNE-EN 13501-1; compuesta 
de: puerta de 600x2000 mm y 2 laterales de 2000 mm 
de altura; estructura soporte de aluminio anodizado, 
formada por perfil guía horizontal de sección circular 
de 25 mm de diámetro, rosetas, pinzas de sujeción de 
los tableros y perfiles en U de 20x15 mm para fijación a 
la pared y herrajes de acero inoxidable AISI 316L, 
formados por bisagras con muelle, tirador con condena 
e indicador exterior de libre y ocupado, y pies 
regulables en altura hasta 150 mm..

1,0 3,18 0,00 2,50 7,95

1,0 2,42 0,00 2,50 6,05

1,0 3,68 0,00 2,50 9,20

1,0 2,34 0,00 2,50 5,85

Total TABMOVIL01 29,050

Total 04 1

05 Capítulo CARPINTERÍA METÁLICA 1

CARPINTERÍA METÁLICA

CM1E15P190 Partida u PUERTA CHAPA A/PINTURA EPOXI ABATIBLE 80x200 
cm CIERRE ANTIPÁNICO RAL 7016

1,000

Puerta de chapa lisa abatible de 1 hoja de 80x200 cm y 
cierre antipánico, realizada con doble chapa de acero 
galvanizado de 1 mm de espesor y panel intermedio, 
rigidizadores con perfiles de acero conformado en frío, 
herrajes de colgar, cerradura con manillón de nailon, 
cerco de perfil de acero conformado en frío con garras 
para recibir a la obra, acabado con capa de pintura 
epoxi polimerizada al horno, elaborada en taller, ajuste 
y fijación en obra (sin incluir recibido de albañilería). 
Conforme al CTE DB-SI y DB-SUA y ejecutado según 
NTE-FCA con materiales con marcado CE y DdP 
(Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 
305/2011

PE2 1,0 0,00 0,00 0,00 1,00

Total CM1E15P190 1,000

CM1E14A03add Partida u PUERTA PRACTICABLE ALUMINIO ANODIZADO 7016 
RPT 70 mm 2H 160x210 cm RAL 7016

1,000

Suministro y montaje de puerta de dos hojas, de 
aluminio anodizado natural con un valor mínimo de 15 
micras, de 160x210 cm de medidas totales. RAL 7016 
Con una transmitancia térmica de la carpintería 
máxima U=0,80 W/m2K. Compuesta por cerco, hojas y 
herrajes de deslizamiento y de seguridad. Elaborada en 
taller, totalmente montada y probada por la empresa 
instaladora mediante las correspondientes pruebas de 
servicio. Permeabilidad al aire según Norma UNE-EN 
12207:2017-CLASE 4; estanqueidad al agua según 
Norma UNE-EN 12208:2000-CLASE E1500; resistencia al 
viento según Norma UNE-EN 12210:2017-CLASE C5. 
Instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas 
ajuste final en obra y limpieza. Perfilería, juntas y 
herrajes con marcado CE y DdP (Declaración de 
prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011, norma 
UNE-EN 14351-1:2006+A2:2017

PE1 1,0 0,00 0,00 0,00 1,00

Total CM1E14A03add 1,000

CM1E14A41db Partida m2 VENTANAL FIJO DE ALUMINIO ITESAL ref. 61RPT RAL 
7016

32,270



Suministro y colocación de ventanal fijo de fachada, de 
carpintería de aluminio ITESAL, ref. 61 RPT, perfil de 
puerta, para vidrio de 38 mm, i/ junquillos y todos los 
accesorios necesarios para la correcta terminación del 
montaje s/ plano, anodizado según ral 7016. El marco 
del ventanal se fijará directamente en el hueco y se 
sujetará al ladrillo mediante tornillos de fijación a golpe 
de 8x120mm, con taco A40033G FRIULSIDER,  
colocados cada 60cm ó fijación similar. 
Se ejecutará según plano suministrado por Dirección 
Facultativa y comprobando las medidas in situ previo a 
su ejecución.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud del 
perfil de ventanal realmente ejecutado según 
especificaciones de Proyecto.

V1 1,0 2,76 0,00 2,76 7,62

V2 1,0 3,23 0,00 2,76 8,91

V3 1,0 2,68 0,00 2,76 7,40

V4 1,0 3,02 0,00 2,76 8,34

Total CM1E14A41db 32,270

CM1E15DMM020 Partida m2 CIERRE ENROLLABLE CELOSÍA LAMA ACERO 
INOXIDABLE MICROPERFORADA RAL 7016

10,950

Cierre enrollable de celosía de lama acero inoxidable 
microperforada plana de 120 mm y 19 mm de espesor, 
incluso cajón recogedor forrado, torno, muelles de 
torsión, poleas, guías y accesorios, cerradura central 
con llave de seguridad y falleba a los laterales de 
accionamiento manual, elaborado en taller, ajuste y 
montaje en obra, sin incluir ayudas de albañilería 
(medición mínima 3,50 m2 por hueco). Cumple UNE-EN 
13241:2004+A2:2017 y CTE DB-SUA-2. Ejecutado según 
NTE-FDC con materiales con marcado CE y DdP 
(Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 
305/2011

1,0 3,27 0,00 3,35 10,95

Total CM1E15DMM020 10,950

CM1E15DC010 Partida m2 CELOSÍA FIJA CHAPA TROQUELADA 12,160

Celosía fija formada por empanelado de acero 
galvanizado, doble agrafado troquelados separados 50 
mm y con 10 mm de abertura, formación de bastidor 
mediante tres plegaduras en los bordes, patillas de 
fijación. Elaborada en taller y montaje en obra (sin 
incluir recibido de albañilería). Ejecutado según NTE-
FDZ con materiales con marcado CE y DdP (Declaración 
de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

AMPLIACIÓN CELOSIA 0,00

V1 1,0 2,76 0,00 1,04 2,87

V2 1,0 3,23 0,00 1,04 3,36

V3 1,0 2,68 0,00 1,04 2,79

V4 1,0 3,02 0,00 1,04 3,14

Total CM1E15DC010 12,160

FOL010 Partida m² MAMPARA DE VIDRIO LAMINAR ACUSTICO 101,940

Mampara acristalada con luna incolora de doble vidrio 
acústico con butiral intermedio (3+3/3+3) y perfiles de 
aluminio prelacado, con puerta interior de vidrio 
templado de 10 mm sobre marco de aluminio 
prelacado, color a definir por DF, altura libre de suelo a 
techo y paso de 0,82 m, incluso guillotina acústica de 
goma inferior con autocierre. Según planos de 
carpintería. En perfecto estado de acabado y uso.I.P.P. 
Módulo técnico para alojar el interruptor de encendido 
y una base de enchufe en zona inferior.

M1 4,0 2,430 0,000 3,000 29,160

M2 1,0 6,440 0,000 3,000 19,320

M3 1,0 5,220 0,000 3,000 15,660

M4 1,0 3,970 0,000 3,000 11,910

M5 1,0 2,880 0,000 3,000 8,640

M6 1,0 0,830 0,000 3,000 2,490

M7 1,0 2,410 0,000 3,000 7,230

M8 1,0 2,510 0,000 3,000 7,530

Total FOL010 101,940

Total 05 1

06 Capítulo YESO LAMINADO 1

YESO LAMINADO

CM1E07T030 Partida m2 TRASDOSADO MW45+YL15 (TR2) 364,770



Ejecución de trasdosado directo formado por 
aislamiento térmico constituido por un panel 
semirrígido de lana de roca de 45 mm de espesor, 
tabique sencillo autoportante formado por montantes 
de 46 mm separados 400 mm y canales de perfiles de 
chapa de acero galvanizado de 48 mm, atornillando por 
la cara interior una placa de yeso laminado de 15 mm 
de espesor, totalmente terminado y listo para imprimar 
y pintar. Medido deduciendo huecos superiores a 1 m2. 
Incluso p/p de colocación en obra, piezas especiales. 
Totalmente montados, según CTE DB-SI, CTE DB-HR y 
NTE-PTP. Compatible con trasdosado TR2 según 
catálogo de elementos constructivos del CTE. RA=4 
dBA. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de 
prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

TRASDOSADOS ESCAPARATES 9,0 0,75 0,00 3,00 20,25

PILARES 4,0 2,36 0,00 3,00 28,32

PILARES 15,0 1,80 0,00 3,00 81,00

PILARES ADOSADOS 6,0 1,20 0,00 3,00 21,60

TRASDOSADOS MEDIANERAS 1,0 71,20 0,00 3,00 213,60

Total CM1E07T030 364,770

CM1E07YMC100 Partida m2 TABIQUE PYL PLACA DOBLE . AISL. MW 
(15+15A)+48+(15A+15) c/400 mm

150,720

Tabique de sistema de paneles de yeso laminado (PYL) 
de placa múltiple, formado por 2 placas estándar (Tipo 
A según UNE-EN 520:2005+A1:2010) de 15 mm de 
espesor atornillada a cada lado de una estructura de 
acero galvanizado, de canales horizontales de 48 mm 
de ancho y montantes verticales, con una modulación 
de 400 mm de separación a ejes entre montantes, con 
aislamiento térmico-acústico en el interior del tabique 
formado por panel de lana mineral (MW). Totalmente 
terminado para acabado mínimo Nivel Q1 ó Q2, listo 
para imprimar, revestir, pintar o decorar; i/p.p. de 
tratamientos de juntas, esquinas y huecos, pasos de 
instalaciones, pastas, cintas, guardavivos, tornillería, 
bandas de estanqueidad, limpieza y medios auxiliares. 
Conforme a CTE DB-SI, CTE DB-HE, CTE DB-HR, UNE 
102043:2013, ATEDY y NTE-PTP. Medido deduciendo 
huecos mayores a 2 m2. Materiales con marcado CE y 
DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento 
Europeo (UE) 305/2011.

3,0 4,16 0,00 4,32 53,91

1,0 1,84 0,00 4,32 7,95

1,0 1,38 0,00 4,32 5,96

1,0 1,22 0,00 4,32 5,27

1,0 1,03 0,00 4,32 4,45

1,0 0,70 0,00 4,32 3,02

1,0 2,22 0,00 4,32 9,59

1,0 2,31 0,00 4,32 9,98

1,0 3,58 0,00 4,32 15,47

2,0 1,89 0,00 4,32 16,33

1,0 3,34 0,00 4,32 14,43

1,0 1,01 0,00 4,32 4,36

Total CM1E07YMC100 150,720

CM1E07YMC090 Partida m2 TABIQUE PYL PLACA DOBLE HIDRÓF. AISL. MW 
(13H1+13A)+48+(13A+13H1) c/400 mm

125,400

Tabique de sistema de paneles de yeso laminado (PYL) 
de placa múltiple, formado por 1 una placa hidrófuga 
de baja absorción (Tipo H1 según UNE-EN 
520:2005+A1:2010) de 13 mm de espesor y 1 placa 
estándar (Tipo A según UNE-EN 520:2005+A1:2010) de 
13 mm de espesor atornillada a cada lado de una 
estructura de acero galvanizado, de canales 
horizontales de 48 mm de ancho y montantes 
verticales, con una modulación de 400 mm de 
separación a ejes entre montantes, con aislamiento 
térmico-acústico en el interior del tabique formado por 
panel de lana mineral (MW). Totalmente terminado 
para acabado mínimo Nivel Q1 ó Q2, listo para 
imprimar, revestir, pintar o decorar; i/p.p. de 
tratamientos de juntas, esquinas y huecos, pasos de 
instalaciones, pastas, cintas, guardavivos, tornillería, 
bandas de estanqueidad, limpieza y medios auxiliares. 
Conforme a CTE DB-SI, CTE DB-HE, CTE DB-HR, UNE 
102043:2013, ATEDY y NTE-PTP. Medido deduciendo 
huecos mayores a 2 m2. Compatible con particiones 
P4.2 según el Catálogo de Elementos Constructivos del 
CTE. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de 
Prestaciones) según Reglamento Europeo (UE) 
305/2011.

1,0 7,11 0,00 4,32 30,72

1,0 3,64 0,00 4,32 15,72

1,0 4,20 0,00 4,32 18,14

1,0 11,67 0,00 4,32 50,41

1,0 2,41 0,00 4,32 10,41

Total CM1E07YMC090 125,400

CM1E07YMC200 Partida m2 TABIQUE PYL PLACA DOBLE ANTI RADIACIÓN  AISL. 
MW (2x15F)+48+(2x15F) c/400 mm

123,120



Tabique de sistema de paneles de yeso laminado (PYL) 
de placa múltiple con resistencia antirradición , 
formado por 2 placas resitente al fuego y altas 
temperaturas (Tipo F según UNE-EN 
520:2005+A1:2010) de 15 mm de espesor atornilladas a 
cada lado de una estructura de acero galvanizado, de 
canales horizontales de 48 mm de ancho y montantes 
verticales, con una modulación de 400 mm de 
separación a ejes entre montantes, con aislamiento 
térmico-acústico en el interior del tabique formado por 
panel de lana mineral (MW). Totalmente terminado 
para acabado mínimo Nivel Q1 ó Q2, listo para 
imprimar, revestir, pintar o decorar; i/p.p. de 
tratamientos de juntas, esquinas y huecos, pasos de 
instalaciones, pastas, cintas, guardavivos, tornillería, 
bandas de estanqueidad, limpieza y medios auxiliares. 
Conforme a CTE DB-SI, CTE DB-HE, CTE DB-HR, UNE 
102043:2013, ATEDY y NTE-PTP. Medido deduciendo 
huecos mayores a 2 m2. Materiales con marcado CE y 
DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento 
Europeo (UE) 305/2011.

SALA RX 1,0 24,15 0,00 4,32 104,33

1,0 4,35 0,00 4,32 18,79

Total CM1E07YMC200 123,120

Total 06 1

07 Capítulo ACRISTALAMIENTO 1

ACRISTALAMIENTO

CM1E16DAI130 Partida m2 VIDRIO LAMINADO SEGURIDAD 66.6 1B1 32,270

Acristalamiento con vidrio laminado de seguridad 66.8, 
compuesto por dos lunas de vidrio float de silicato 
sodocálcico de espesor 6 mm y butiral de polivinilo de 
2,28 mm claro, con nivel de resistencia al impacto de 
cuerpo blando 1B1 conforme UNE-EN 12600:2003 y 
UNE-EN 12600:2003 ERRATUM:2011, y clasificación 
P6B al ataque manual según UNE-EN 356:2001. Fijado 
sobre carpintería con acuñado mediante calzos de 
apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con 
silicona neutra, incluso cortes de vidrio y colocación de 
junquillos. Atenuación acústica estimada del conjunto 
35 dBA. Totalmente instalado según reglas de montaje 
de UNE-EN 12488:2017 y NTE-FVP y conforme a los 
documentos básicos del CTE DB-HE, DB-HS y DB-SUA. 
Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de 
prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011 y 
evaluación de conformidad del vidrio según UNE-EN 
14449:2006. Base de precios de la Construcción de la 
Comunidad de Madrid. Precio particularizado para el 
Área1.

V1 1,0 2,76 0,00 2,76 7,62

V2 1,0 3,23 0,00 2,76 8,91

V3 1,0 2,68 0,00 2,76 7,40

V4 1,0 3,02 0,00 2,76 8,34

Total CM1E16DAI130 32,270

Total 07 1

08 Capítulo PINTURA 1

PINTURA

CM1E27EPA110 Partida m2 PINTURA PLÁSTICA LISA SEMIMATE ALTA CALIDAD 581,340

Pintura plástica de alta semimate, formulada con 
resinas vinílicas emulsionadas en agua y pigmentos, 
para la decoración de interiores en acabado liso. 
Pintura antimoho y resistente al frote húmedo. 
Aplicación con brocha, rodillo o pistola. Aplicación 
mínima de 2 manos de pintura diluidas en un 10%. En 
caso de soportes muy porosos, se incluye mano de 
imprimación transparente y no peliculante al agua. 
Producto certificado según EN 1504-2 con marcado CE 
y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento 
(UE) 305/2011. Totalmente terminado; i/p.p. 
emplastecido, imprimación y dos manos de acabado.

VERTICAL 0,00

RECEPCIÓN SALA DE ESPERA 1,0 62,00 0,00 3,00 186,00

ADMINISTRACIÓN 1,0 58,00 0,00 3,00 174,00

DISTRIBUIDOR 1 1,0 24,00 0,00 3,00 72,00

DISTRIBUIDOR 2 1,0 36,00 0,00 3,00 108,00

HORIZONTAL 0,00

SALA DE RX 1,0 23,42 0,00 0,00 23,42

VESTUARIO SALA RX 1,0 2,89 0,00 0,00 2,89

ALMACÉN SALA RX 1,0 3,03 0,00 0,00 3,03

CABINA SALA RX 1,0 4,31 0,00 0,00 4,31

ARCHIVO 1 1,0 3,74 0,00 0,00 3,74

ARCHIVO 2 1,0 3,95 0,00 0,00 3,95

Total CM1E27EPA110 581,340

CM1E27EPA030 Partida m2 PINTURA PLÁSTICA ACRÍLICA MATE LAVABLE 
BLANCO/COLOR

957,000

Pintura plástica acrílica lisa mate lavable profesional, 
en blanco o pigmentada, sobre paramentos 
horizontales y verticales, dos manos, incluso 
imprimación y plastecido.



CONSULTA 1 1,0 18,00 0,00 3,00 54,00

CONSULTA 2 1,0 16,00 0,00 3,00 48,00

CONSULTA 3 1,0 15,00 0,00 3,00 45,00

CONSULTA 4 1,0 15,50 0,00 3,00 46,50

CONSULTA 5/DESPACHO MÉDICO 1,0 24,00 0,00 3,00 72,00

CONSULTA 6/ENFERMERÍA 1,0 15,00 0,00 3,00 45,00

SALA DE RX 1,0 25,00 0,00 3,00 75,00

ALMACÉN SALA RX 1,0 4,50 0,00 3,00 13,50

SALA DE FISIOTERAPIA/REHABILITACIÓN 1,0 165,00 0,00 3,00 495,00

ALMACÉN REHABILITACIÓN 1,0 21,00 0,00 3,00 63,00

Total CM1E27EPA030 957,000

CM1E27HEC010 Partida m2 ESMALTE SATINADO S/METAL 14,800

Pintura al esmalte satinado, dos manos y una mano de 
minio o antioxidante sobre carpintería metálica o 
cerrajería, i/rascado de los óxidos y limpieza manual.

AMPLIACIÓN CELOSIA 0,00

V1 1,0 2,76 0,00 1,04 2,87

V2 1,0 3,23 0,00 1,04 3,36

V3 1,0 2,68 0,00 1,04 2,79

V4 1,0 3,02 0,00 1,04 3,14

PUERTA SALIDA EMERGENCIA 1,0 1,20 0,00 2,20 2,64

Total CM1E27HEC010 14,800

PINT001 Partida m2 ACABADO ZOCALO TEXTURGLAS 66,000

Revestimiento de paramentos verticales interiores con 
fibra de vidrio ignífuga tipo Texturglás M, con 
enfondado
previo, dado de selladora, emplastecido y lijado, 
pegado de la fibra y acabado con dos manos de pintura 
plástico
satinado, incluso limpieza y parte proporcional de 
andamiaje y medios auxiliares.

SALA DE REHABILITACIÓN 1,0 22,00 0,00 3,00 66,00

Total PINT001 66,000

Total 08 1

09 Capítulo FONTANERÍA 1

FONTANERÍA

CM1E15I010 Partida u PUERTA DE REGISTRO CHAPA ACERO GALVANIZADO 
30x30 cm

1,000

Suministro y colocación de puerta rejilla para registro 
de canalizaciones, realizada en bastidor de tubo de 
acero y chapa de acero galvanizado de 1,5 mm de 
espesor, con cerradura, incluso herrajes de colgar y 
patillas para recibido a paramentos (no incluido). 
Dimensiones 30x30 cm. Ejecutado según NTE-FCA con 
materiales con marcado CE y DdP (Declaración de 
prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011

REGISTRO DE ACOMETIDA A RED ACTUAL 1,0 0,00 0,00 0,00 1,00

Total CM1E15I010 1,000

CM1E20AL020 Partida u ACOMETIDA PE DN63-25 mm 1" 1,000

Acometida a la red general municipal de agua DN 25 
mm, hasta una longitud máxima de 8 m, realizada con 
tubo de polietileno de alta densidad (PE-100) de 25 
mm de diámetro nominal (1") y PN=16 atm, conforme a 
UNE-EN 12201:2012, con collarín de toma en carga 
multimaterial DN63-1", llave de esfera latón roscar de 
1". Totalmente terminada, i/p.p. de piezas especiales, 
accesorios y medios auxiliares, sin incluir obra civil. 
Conforme a CTE DB-HS-4. Medida la unidad terminada. 
Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de 
Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

ACOMETIDA A RED ACTUAL 1,0 0,00 0,00 0,00 1,00

Total CM1E20AL020 1,000

CM1E20TRB030 Partida m TUBERÍA PEX-A RÍGIDA D=25 mm 62,000

Tubería de polietileno reticulado fabricada por el 
método de Peróxido (Engel) PEX-A rígida, de 25x2,3 
mm, serie 5, PN 6 atm, conforme UNE-CEN ISO/TS 
15875-7:2018; para tuberías de alimentación, 
distribución e interiores, de agua fría y/o ACS. 
Totalmente montada, i/ p.p. de piezas especiales 
(codos, manguitos, etc.), protección de tubo corrugado 
de polipropileno (azul/rojo) y p.p. de medios auxiliares. 
Conforme a CTE DB-HS-4. Materiales con marcado CE y 
DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento 
(UE) 305/2011.

DISTRIBUCIÓN 1,0 62,00 0,00 0,00 62,00

Total CM1E20TRB030 62,000

CM1E20TRB040 Partida m TUBERÍA PEX-A RÍGIDA D=32 mm 50,000



Tubería de polietileno reticulado fabricada por el 
método de Peróxido (Engel) PEX-A rígida, de 32x2,9 
mm, serie 5, PN 6 atm, conforme UNE-CEN ISO/TS 
15875-7:2018; para tuberías de alimentación, 
distribución e interiores, de agua fría y/o ACS. 
Totalmente montada, i/ p.p. de piezas especiales 
(codos, manguitos, etc.), protección de tubo corrugado 
de polipropileno (azul/rojo) y p.p. de medios auxiliares. 
Conforme a CTE DB-HS-4. Materiales con marcado CE y 
DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento 
(UE) 305/2011.

DISTRIBUCIÓN 50,0 0,00 0,00 0,00 50,00

Total CM1E20TRB040 50,000

CM1E20OC220 Partida m COQUILLA ESPUMA ELASTOMÉRICA e=25 mm D=25 
mm

35,000

Aislamiento térmico flexible de tubería para tubos de 
diámetro 25 mm, formado por coquilla de espuma 
elastomérica a base de caucho sintético, de estructura 
celular cerrada, baja conductividad térmica <0,036 
W/mK (según UNE-EN ISO 13787:2003) y protección 
antimicrobiana activa. Fabricada conforme a norma 
UNE-EN ISO 8497:1997, autoextinguible, no propagador 
de llama (Euroclase B-s3, d0 s/ UNE-EN 13501-1:2019). 
Espesor de aislamiento de 25 mm, conforme a RITE (RD 
1027/2007) para instalaciones de fontanería. 
Totalmente instalada, i/p.p. de material de sellado y 
medios auxiliares. Materiales con marcado CE y DdP 
(Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 
305/2011.

DISTRIBUCIÓN 0,0 35,00 0,00 0,00 35,00

Total CM1E20OC220 35,000

CM1E20XET050 Partida u INSTALACIÓN PEX-ASEOS 2,000

Instalación completa de fontanería y saneamiento de 
cocina, dotada de fregadero, lavadora y lavavajillas; 
realizada con tubería de polietileno reticulado 
fabricada por el método de Peróxido (Engel) PEX-A 
rígida, para la red de agua fría y ACS, instalada por falso 
techo, sistema de derivaciones por tes, conforme UNE-
EN ISO 15875-1 y 5 + A1. Tuberías protegidas en 
paramentos empotrados con tubo corrugado de 
protección, calorifugada la tubería de agua caliente, 
según RITE. Red de desagües realizada con tuberías de 
PVC, serie B, conforme UNE-EN 1453. Instalación con 
los diámetros correspondientes para cada punto de 
consumo. Totalmente montada, conexionada y 
probada, i/ llaves de corte rectas para empotrar con 
maneta y embellecedor; p.p. de bajante, p.p. de piezas 
especiales (codos, manguitos, etc...) de las tuberías y 
p.p de medios auxiliares. Sin incluir sanitarios, ni 
griferías. Conforme a CTE DB HS-4 y DB HS-5.

ASEO MASCULINO 1,0 0,00 0,00 0,00 1,00

ASEO FEMENINO/PMR 1,0 0,00 0,00 0,00 1,00

Total CM1E20XET050 2,000

CM1E20XET010 Partida CM1E20XE INSTALACIÓN PEX-A LAVAMANOS 7,000

Instalación completa de fontanería y saneamiento 
dotado de lavamanos realizada con tubería de 
polietileno reticulado fabricada por el método de 
Peróxido (Engel) PEX-A rígida, para la red de agua fría y 
ACS, instalada por falso techo, sistema de derivaciones 
por tes, conforme UNE-EN ISO 15875-1 y 5 + A1. 
Tuberías protegidas en paramentos empotrados con 
tubo corrugado de protección, calorifugada la tubería 
de agua caliente, según RITE. Red de desagües 
realizada con tuberías de PVC, serie B, conforme UNE-
EN 1453, bote sifónico, manguetón de conexión 
inodoro. Instalación con los diámetros 
correspondientes para cada punto de consumo. 
Totalmente montada, conexionada y probada, i/ llaves 
de corte rectas para empotrar con maneta y 
embellecedor; p.p. de bajante, p.p. de piezas 
especiales (codos, manguitos, etc...) de las tuberías y 
p.p de medios auxiliares. Sin incluir sanitarios, ni 
griferías. Conforme a CTE DB HS-4 y DB HS-5.

LAVAMANOS CONSULTA 6,0 0,00 0,00 0,00 6,00

LAVAMANOS S. REHABILITACION 1,0 0,00 0,00 0,00 1,00

Total CM1E20XET010 7,000

CM1E21ALR140 Partida u LAVABO MURAL GAMA ALTA BLANCO 45x38,5 cm 7,000

Lavabo de porcelana vitrificada, mural, en color blanco, 
de 45x38,5 cm, gama alta, colocado con anclajes a la 
pared, incluso sellado con silicona; conforme UNE 
67001. Válvula de ddesagüe de 32 mm y acoplamiento 
a pared acodado cromado con plafón. Totalmente 
instalado y conexionado, i/p.p. de pequeño material y 
medios auxiliares.

CONSULTA 6,0 0,00 0,00 0,00 6,00

SALA REHABILITACIÓN 1,0 0,00 0,00 0,00 1,00

Total CM1E21ALR140 7,000



CM1E21GML020 Partida u GRIFO MONOMANDO REPISA LAVABO GAMA BÁSICA 7,000

Grifo mezclador monomando de repisa para lavabo, 
con acabado cromado, de gama básica, con aireador; 
fabricado conforme a UNE 19703. Totalmente 
instalado, probado y funcionando; i/p.p. de llaves de 
escuadra cromadas, latiguillos flexibles, pequeño 
material y medios auxiliares.

7,0 0,00 0,00 0,00 7,00

Total CM1E21GML020 7,000

CM1E21MAC030 Partida u JABONERA MURAL METAL CROMADO 2,000

Jabonera de instalación mural, de dimensiones 
ovaladas de 110x130 mm, soporte fabricado en metal 
acabado cromado y recipiente de cristal, con sistema 
de fijación oculto. Totalmente instalada sobre 
paramento mediante tornillería o adhesivo; i/p.p. de 
fijaciones y medios auxiliares.

2,0 0,00 0,00 0,00 2,00

Total CM1E21MAC030 2,000

CM1E21MAC120 Partida u PERCHA SIMPLE DE METAL CROMADO BRILLO 
50x50x78 mm

2,000

Percha simple de dimensiones 50x50x78 mm, fabricada 
en latón cromado, acabado brillo, con sistema de 
fijación oculto. Totalmente instalada sobre paramento 
mediante tornillería; i/p.p. de fijaciones y medios 
auxiliares.

2,0 0,00 0,00 0,00 2,00

Total CM1E21MAC120 2,000

CM1E21MPP040 Partida u DISPENSADOR DE TOALLITAS DE PAPEL Z DE ACERO 
INOXIDABLE PULIDO 285x270x100 mm

2,000

Dispensador de papel toalla plegado de tipo Z, formado 
por cuerpo de montaje a pared mediante tornillos y 
tacos, y tapa de cierre con visor de contenido 
fabricados en chapa de acero inoxidable AISI 430 con 
acabado pulido. Incorpora llave para la apertura de la 
carcasa. Dimensiones: 285x270x100 mm. 
Completamente instalado; i/p.p. de fijaciones y medios 
auxiliares.

2,0 0,00 0,00 0,00 2,00

Total CM1E21MPP040 2,000

CM1E20XET020 Partida u INSTALACIÓN PEX-A ASEO L+I+D 2,000

Instalación completa de fontanería y saneamiento de 
aseo, dotado de lavabo, inodoro y ducha; realizada con 
tubería de polietileno reticulado fabricada por el 
método de Peróxido (Engel) PEX-A rígida, para la red de 
agua fría y ACS, instalada por falso techo, sistema de 
derivaciones por tes, conforme UNE-EN ISO 15875-1 y 5 
+ A1. Tuberías protegidas en paramentos empotrados 
con tubo corrugado de protección, calorifugada la 
tubería de agua caliente, según RITE. Red de desagües 
realizada con tuberías de PVC, serie B, conforme UNE-
EN 1453, bote sifónico, manguetón de conexión 
inodoro. Instalación con los diámetros 
correspondientes para cada punto de consumo. 
Totalmente montada, conexionada y probada, i/ llaves 
de corte rectas para empotrar con maneta y 
embellecedor; p.p. de bajante, p.p. de piezas 
especiales (codos, manguitos, etc...) de las tuberías y 
p.p de medios auxiliares. Sin incluir sanitarios, ni 
griferías. Conforme a CTE DB HS-4 y DB HS-5. Base de 
precios de la Construcción de la Comunidad de Madrid. 
Precio particularizado para el Área1.

VESTUARIO MASCULINO 1,0 0,00 0,00 0,00 1,00

VESTUARIO FEMENINO 1,0 0,00 0,00 0,00 1,00

Total CM1E20XET020 2,000

CM1E22TT030 Partida u TERMO ELÉCTRICO ACS 50 l 2,000

Termo eléctrico de 50 litros de capacidad, con mando 
de control de temperatura regulable, termostato de 
seguridad, válvula de seguridad con dispositivo de 
vaciado, con recubrimiento exterior con pintura epoxi, 
monofásico (240 V-50 Hz). Incluye el montaje de 
soportes, conexiones a la red de fontanería, llaves de 
corte y latiguillos, conexión a la instalación eléctrica, 
llenado y prueba de funcionamiento. Totalmente 
instalado. Equipo con marcado CE, conforme al RITE y 
CTE DB HE. Base de precios de la Construcción de la 
Comunidad de Madrid. Precio particularizado para el 
Área1.

CONSULTAS 2,0 0,00 0,00 0,00 2,00

Total CM1E22TT030 2,000

CM1E22TT040 Partida u TERMO ELÉCTRICO ACS 75-80 l 1,000



Termo eléctrico de 75-80 litros de capacidad, con 
mando de control de temperatura regulable, 
termostato de seguridad, válvula de seguridad con 
dispositivo de vaciado, con recubrimiento exterior con 
pintura epoxi, monofásico (240 V-50 Hz). Incluye el 
montaje de soportes, conexiones a la red de 
fontanería, llaves de corte y latiguillos, conexión a la 
instalación eléctrica, llenado y prueba de 
funcionamiento. Totalmente instalado. Equipo con 
marcado CE, conforme al RITE y CTE DB HE. Base de 
precios de la Construcción de la Comunidad de Madrid. 
Precio particularizado para el Área1.

VESTUARIOS 1,0 0,00 0,00 0,00 1,00

Total CM1E22TT040 1,000

Total 09 1

10 Capítulo SANEAMIENTO 1

SANEAMIENTO

CM1E03OCP010ACOM Partida PA ACOMETIDA COLECTOR COLGADO PVC SERIE B/BD 
D=90 mm

1,000

Acometida a red general de saneamiento planta 
garaje.Colector de saneamiento colgado de PVC liso 
color gris serie "B" o "BD", de diámetro 40 Y 63 mm y 
con unión por encolado; colgado mediante abrazaderas 
metálicas, i/p.p. de piezas especiales en desvíos y 
medios auxiliares, totalmente instalado, según CTE DB-
HS-5 y UNE-EN 1329-1:2014+A1:2018. Materiales con 
marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según 
Reglamento (UE) 305/2011.

ACOMETIDA A RED DE SANEAMIENTO EXISTENTE 1,0 0,00 0,00 0,00 1,00

Total CM1E03OCP010ACOM 1,000

Total 10 1

11 Capítulo INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD, ILUMINACIÓN, 
VOZ Y DATOS

1

INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD, VOZ Y DATOS

CM1E17CBO050 Partida u CUADRO GENERAL DISTRIBUCIÓN 1,000

Cuadro general de distribución y protección , formado 
por caja de distribución empotrable con puerta, 
fabricada en material termoplástico libre de halógenos 
(HF) con grado de protección IP40-IK07, conforme a 
UNE-EN 60670-1 y UNE-EN 62208, con capacidad para 
22 elementos (DIN), con perfil omega y embarrado de 
protección, y equipado con: 1 interruptor general 
automático (IGA) de corte omnipolar de 40A; 2 
interruptores diferenciales 2x40A-30mA ; 1 interruptor 
diferencial 2x25A-30mA de protección contra contactos 
indirectos de los circuitos; y 7 interruptores 
automáticos magnetotérmicos de corte omnipolar para 
los circuitos: 3 de 10A para iluminación, 3 de 16A para 
tomas de corriente de uso general, y 1 de 16A para 
toma de termo eléctrico. Totalmente instalado; i/p.p. 
de conexiones, bornes, pletinas y rotulación. Conforme 
a REBT: ITC-BT-10, ITC-BT-17, ITC-BT-25 e ITC-BT-26.

1,0 0,00 0,00 0,00 1,00

Total CM1E17CBO050 1,000

CM1E17T040 Partida u RED EQUIPOTENCIAL BAÑO 4,000

Red equipotencial en cuarto de baño realizada con 
conductor unipolar aislado HV07-K de 4 mm2, para una 
tensión nominal de 450/750 V, conectando a tierra 
todas las canalizaciones metálicas existentes y todos 
los elementos conductores que resulten accesibles; 
según REBT, ITC-BT-18, ICT-BT-26 e ICT-BT-27, NTE-IEP, 
UNE-HD 60364-1:2009 y UNE-HD 60364-
1:2009/A11:2018. Materiales con marcado CE y DdP 
(Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 
305/2011.

VESTUARIO FEMENINO 1,0 0,00 0,00 0,00 1,00

VESTUARIO MASCULINO 1,0 0,00 0,00 0,00 1,00

ASEO MASCULINO 1,0 0,00 0,00 0,00 1,00

ASEO PMR/FEMENINO 1,0 0,00 0,00 0,00 1,00

Total CM1E17T040 4,000

CM1E17CEV010 Partida m CIRCUITO ILUMINACIÓN 10A [C1 - C6] 220,000

Circuito monofásico independiente de distribución 
interna destinado a alimentar los puntos de 
iluminación en el interior de una vivienda (C1, C6 y 
otros); formado por conductores unipolares de cobre 
aislados de tipo H07V-K, de sección 3x1,5 mm2 (2 
conductores + Tierra), aislados para una tensión 
nominal de 450/750 V; con canalización empotrada de 
tubo PVC corrugado M16/gp5. Totalmente instalado y 
conectado; i/p.p. de cajas de registro y regletas de 
conexión. Instalación conforme a REBT: ITC-BT-19 e ITC-
BT-25, a la NTE-IEB y a las UNE-HD 60364-1:2009 y UNE-
HD 60364-1:2009/A11:2018. Materiales con marcado 
CE y Declaración de Prestaciones (CPR) según 
Reglamento Europeo (UE) 305/2011.

0,0 220,00 0,00 0,00 220,00

Total CM1E17CEV010 220,000

CM1E17CEV020 Partida m CIRCUITO TOMAS CORRIENTE GENERAL 150,000



Circuito monofásico independiente de distribución 
interna destinado a alimentar las tomas de corriente de 
uso general (enchufes) en el interior de una vivienda 
(C2, C7 y otros); formado por conductores unipolares 
de cobre aislados de tipo H07V-K, de sección 3x2,5 
mm2 (2 conductores + Tierra), aislados para una 
tensión nominal de 450/750 V; con canalización 
empotrada de tubo PVC corrugado M20/gp5. 
Totalmente instalado y conectado; i/p.p. de cajas de 
registro y regletas de conexión. Instalación conforme a 
REBT: ITC-BT-19 e ITC-BT-25, a la NTE-IEB y a las UNE-
HD 60364-1:2009 y UNE-HD 60364-1:2009/A11:2018. 
Materiales con marcado CE y Declaración de 
Prestaciones (CPR) según Reglamento Europeo (UE) 
305/2011.

1,0 150,00 0,00 0,00 150,00

Total CM1E17CEV020 150,000

CM1E17CEV040 Partida m CIRCUITO TERMO 15,000

Circuito monofásico independiente de distribución 
interna destinado a alimentar las tomas de corriente de 
lavadora, lavavajillas y termo eléctrico en el interior de 
una vivienda (C3); formado por conductores unipolares 
de cobre aislados de tipo H07V-K, de sección 3x4 mm2 
(2 conductores + Tierra), aislados para una tensión 
nominal de 450/750 V; con canalización empotrada de 
tubo PVC corrugado M20/gp5. Totalmente instalado y 
conectado; i/p.p. de cajas de registro y regletas de 
conexión. Instalación conforme a REBT: ITC-BT-19 e ITC-
BT-25, a la NTE-IEB y a las UNE-HD 60364-1:2009 y UNE-
HD 60364-1:2009/A11:2018. Materiales con marcado 
CE y Declaración de Prestaciones (CPR) según 
Reglamento Europeo (UE) 305/2011.

1,0 15,00 0,00 0,00 15,00

Total CM1E17CEV040 15,000

CM1E17CEV050 Partida m CIRCUITO TOMAS CORRIENTE OFFICE 15,000

Circuito monofásico independiente de distribución 
interna destinado a alimentar las tomas de corriente 
(enchufes) en cuartos de baño y tomas auxiliares de 
cocina en el interior de una vivienda (C5 y otros); 
formado por conductores unipolares de cobre aislados 
de tipo H07V-K, de sección 3x2,5 mm2 (2 conductores + 
Tierra), aislados para una tensión nominal de 450/750 
V; con canalización empotrada de tubo PVC corrugado 
M20/gp5. Totalmente instalado y conectado; i/p.p. de 
cajas de registro y regletas de conexión. Instalación 
conforme a REBT: ITC-BT-19 e ITC-BT-25, a la NTE-IEB y 
a las UNE-HD 60364-1:2009 y UNE-HD 60364-
1:2009/A11:2018. Materiales con marcado CE y 
Declaración de Prestaciones (CPR) según Reglamento 
Europeo (UE) 305/2011.

1,0 15,00 0,00 0,00 15,00

Total CM1E17CEV050 15,000

CM1E17MAA010 Partida u PUNTO LUZ SENCILLO GAMA ALTA 30,000

Punto de luz sencillo unipolar, realizado con tubo PVC 
corrugado reforzado libre de halógenos M16 mm, 
cableado formado por conductores unipolares de cobre 
aislados para una tensión nominal de 450/750V de tipo 
H07Z1-K (AS) B2ca-s1a,d1,a1 de 1,5 mm2 de sección, y 
mecanismo de interruptor unipolar de gama alta, con 
acabado en blanco / color básico estándar. Totalmente 
montado e instalado; i/p.p. de caja de mecanismo 
universal con tornillos, conexiones y medios auxiliares 
(excepto elevación y/o transporte). Conforme a REBT: 
ITC-BT-19, ITC-BT-20, ITC-BT-21 e ITC-BT-25 a 27 ó ITC-
BT-28 (s/uso), NTE-IEB y normas UNE-EN 60669-1:2018 
y UNE-EN 60669-1:2018/AC:2020-02. Materiales con 
marcado CE y Declaración de Prestaciones (CPR) según 
Reglamento Europeo (UE) 305/2011.

RECEPCIÓN SALA DE ESPERA 2,0 0,00 0,00 0,00 2,00

ADMINISTRACIÓN 2,0 0,00 0,00 0,00 2,00

DISTRIBUIDOR 1 1,0 0,00 0,00 0,00 1,00

DISTRIBUIDOR 2 1,0 0,00 0,00 0,00 1,00

CONSULTA 1 1,0 0,00 0,00 0,00 1,00

CONSULTA 2 1,0 0,00 0,00 0,00 1,00

CONSULTA 3 1,0 0,00 0,00 0,00 1,00

CONSULTA 4 1,0 0,00 0,00 0,00 1,00

CONSULTA 5/DESPACHO MÉDICO 1,0 0,00 0,00 0,00 1,00

CONSULTA 6/ENFERMERÍA 1,0 0,00 0,00 0,00 1,00

SALA DE RX 1,0 0,00 0,00 0,00 1,00

VESTUARIO SALA RX 1,0 0,00 0,00 0,00 1,00

ALMACÉN SALA RX 1,0 0,00 0,00 0,00 1,00

CABINA SALA RX 1,0 0,00 0,00 0,00 1,00

ASEO PMR/SEÑORAS 1,0 0,00 0,00 0,00 1,00

ASEO CABALEROS 1,0 0,00 0,00 0,00 1,00

SALA DE FISIOTERAPIA/REHABILITACIÓN 3,0 0,00 0,00 0,00 3,00

ALMACÉN REHABILITACIÓN 1,0 0,00 0,00 0,00 1,00

VESTUARIO M 3,0 0,00 0,00 0,00 3,00

VESTUARIO F 3,0 0,00 0,00 0,00 3,00



ARCHIVO 1 1,0 0,00 0,00 0,00 1,00

ARCHIVO 2 1,0 0,00 0,00 0,00 1,00

Total CM1E17MAA010 30,000

CM1E17MAA070 Partida u PUNTO TIMBRE GAMA ALTA ZUMBADOR SENCILLO 2,000

Punto de timbre con zumbador sencillo, realizado con 
tubo PVC corrugado reforzado libre de halógenos M16 
mm, cableado formado por conductores unipolares de 
cobre aislados para una tensión nominal de 450/750V 
de tipo H07Z1-K (AS) B2ca-s1a,d1,a1 de 1,5 mm2 de 
sección, mecanismo de pulsador unipolar, y zumbador 
sencillo de gama alta, con acabado en blanco / color 
básico estándar. Totalmente montado e instalado; 
i/p.p. de cajas de mecanismo universal con tornillos, 
conexiones y medios auxiliares (excepto elevación y/o 
transporte). Conforme a REBT: ITC-BT-19, ITC-BT-20, 
ITC-BT-21 e ITC-BT-25 a 27 ó ITC-BT-28 (s/uso), NTE-IEB 
y normas UNE-EN 60669-1:2018 y UNE-EN 60669-
1:2018/AC:2020-02. Materiales con marcado CE y 
Declaración de Prestaciones (CPR) según Reglamento 
Europeo (UE) 305/2011.

ACCESO 1 Y 2 2,0 0,00 0,00 0,00 2,00

Total CM1E17MAA070 2,000

CM1E17MAA150 Partida u BASE DE ENCHUFE DOBLE 16A GAMA ALTA 52,000

Base de enchufe doble con toma de tierra de 16A, de 
sistema Schüko universal, realizada con tubo PVC 
corrugado reforzado libre de halógenos M20 mm, 
cableado formado por conductores unipolares de cobre 
aislados para una tensión nominal de 450/750V de tipo 
H07Z1-K (AS) B2ca-s1a,d1,a1 de 2,5 mm2 de sección, 2 
mecanismos de base de enchufe de 16A de gama alta, 
con acabado en blanco / color básico estándar. 
Totalmente montado e instalado; i/p.p. de cajas de 
mecanismo universal con tornillos, conexiones y 
medios auxiliares (excepto elevación y/o transporte). 
Conforme a REBT: ITC-BT-19, ITC-BT-20, ITC-BT-21 e ITC-
BT-25 a 27 ó ITC-BT-28 (s/uso), NTE-IEB y norma UNE 
20315-1-1:2017. Materiales con marcado CE y 
Declaración de Prestaciones (CPR) según Reglamento 
Europeo (UE) 305/2011.

RECEPCIÓN SALA DE ESPERA 2,0 0,00 0,00 0,00 2,00

ADMINISTRACIÓN 5,0 0,00 0,00 0,00 5,00

DISTRIBUIDOR 1 2,0 0,00 0,00 0,00 2,00

DISTRIBUIDOR 2 2,0 0,00 0,00 0,00 2,00

CONSULTA 1 2,0 0,00 0,00 0,00 2,00

CONSULTA 2 2,0 0,00 0,00 0,00 2,00

CONSULTA 3 2,0 0,00 0,00 0,00 2,00

CONSULTA 4 2,0 0,00 0,00 0,00 2,00

CONSULTA 5/DESPACHO MÉDICO 2,0 0,00 0,00 0,00 2,00

CONSULTA 6/ENFERMERÍA 2,0 0,00 0,00 0,00 2,00

SALA DE RX 3,0 0,00 0,00 0,00 3,00

VESTUARIO SALA RX 1,0 0,00 0,00 0,00 1,00

ALMACÉN SALA RX 1,0 0,00 0,00 0,00 1,00

CABINA SALA RX 2,0 0,00 0,00 0,00 2,00

ASEO PMR/SEÑORAS 1,0 0,00 0,00 0,00 1,00

ASEO CABALEROS 1,0 0,00 0,00 0,00 1,00

SALA DE FISIOTERAPIA/REHABILITACIÓN 10,0 0,00 0,00 0,00 10,00

ALMACÉN REHABILITACIÓN 2,0 0,00 0,00 0,00 2,00

VESTUARIO M 2,0 0,00 0,00 0,00 2,00

VESTUARIO F 2,0 0,00 0,00 0,00 2,00

ARCHIVO 1 2,0 0,00 0,00 0,00 2,00

ARCHIVO 2 2,0 0,00 0,00 0,00 2,00

Total CM1E17MAA150 52,000

CM1E17MAA170 Partida u BASE DE ENCHUFE 25A 6,000

Base de enchufe con toma de tierra de 25A, para toma 
de placa de cocina, horno o similar, realizada con tubo 
PVC corrugado reforzado libre de halógenos M25 mm, 
cableado formado por conductores unipolares de cobre 
aislados para una tensión nominal de 450/750V de tipo 
H07Z1-K (AS) B2ca-s1a,d1,a1 de 6 mm2 de sección, 
mecanismo de base de enchufe de 25A de tipo 
estándar con claja para conexión con aparato, con 
acabado en blanco. Totalmente montado e instalado; 
i/p.p. de caja de mecanismo universal con tornillos, 
conexiones y medios auxiliares (excepto elevación y/o 
transporte). Conforme a REBT: ITC-BT-19, ITC-BT-20, 
ITC-BT-21 e ITC-BT-25 a 27 ó ITC-BT-28 (s/uso), NTE-IEB 
y norma UNE 20315-1-1:2017. Materiales con marcado 
CE y Declaración de Prestaciones (CPR) según 
Reglamento Europeo (UE) 305/2011.

TERMO ELECTRICO 3,0 0,00 0,00 0,00 3,00

EXTRACTORES 3,0 0,00 0,00 0,00 3,00

Total CM1E17MAA170 6,000

CM1E17MNB150 Partida u PUESTO DE TRABAJO EMPOTRADO EN SUELO 13,000



Suministro e instalación de puesto de trabajo 
empotrado incluyendo 4 tomas de corriente y dos 
tomas RJ.Totalmente montado e instalado; i/p.p. de 
cajas de mecanismo universal con tornillos, conexiones 
y medios auxiliares (excepto elevación y/o transporte). 
Conforme a REBT: ITC-BT-19, ITC-BT-20, ITC-BT-21 e ITC-
BT-25 a 27 ó ITC-BT-28 (s/uso), a NTE-IEB y a norma 
UNE 20315-1-1:2017. Materiales con marcado CE y 
Declaración de Prestaciones (CPR) según Reglamento 
Europeo (UE) 305/2011

RECEPCIÓN 2,0 0,00 0,00 0,00 2,00

ADMINISTRACIÓN 3,0 0,00 0,00 0,00 3,00

CONSULTA 1 1,0 0,00 0,00 0,00 1,00

CONSULTA 2 1,0 0,00 0,00 0,00 1,00

CONSULTA 3 1,0 0,00 0,00 0,00 1,00

CONSULTA 4 1,0 0,00 0,00 0,00 1,00

CONSULTA 5/DESPACHO MÉDICO 1,0 0,00 0,00 0,00 1,00

CONSULTA 6/ENFERMERÍA 1,0 0,00 0,00 0,00 1,00

CABINA SALA RX 1,0 0,00 0,00 0,00 1,00

SALA DE FISIOTERAPIA/REHABILITACIÓN 1,0 0,00 0,00 0,00 1,00

Total CM1E17MNB150 13,000

CM1E19N010 Partida u INSTAL. TELECOMUNICACIONES Y AUDIOVISULA LOCAL 
500 M2

1,000

Instalacion completa de telecomunicaciones y 
audiovisula para local de hasta 500 m2 utiles 
incluyendo: acometida a local desde cuadro 
distribucion de planta. Registro principal en local, 
registros secundarios, tubos flexibles PEAD D=40 mm 
ignífugos con pared interior lisa, de acuerdo a la serie 
de normas UNE 50085:2006 (> 320 N, >2 joules), 
incluido cuerda guía. Cableado coaxial hasta 
mecanismos de TV/TF incluidos. Materiales con 
marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según 
Reglamento (UE) 305/2011. Totalmente terminado, 
según RD 346/2011.

1,0 0,00 0,00 0,00 1,00

Total CM1E19N010 1,000

RACK1 Partida u RACK 1,000

Suministro e instalación de armario rack con puerta, 
incluyendo paneles RJ, paneles pasahilos, regletas y 
bandejas en número acorde con las necesidades de la 
oficina, latiguillos y parcheo.

1,0 0,00 0,00 0,00 1,00

Total RACK1 1,000

WIFI Partida u INSTALACION DE WIFI 1,000

Instalación de wifi para servicio de recintos de oficina.

1,0 0,00 0,00 0,00 1,00

Total WIFI 1,000

DATOS01 Partida u LEGALIZACIÓN 1,000

Certificado de instalación.

1,0 0,00 0,00 0,00 1,00

Total DATOS01 1,000

CM1E18IME020 Partida u LUMINARIA EMPOTRABLE CUADRADA/RECTANGULAR 
LED 3700 lm

59,000

Luminaria LED para emportrar, con carcasa cuadrada 
600x600 mm o rectangular 300x1200 mm, de acero en 
color blanco, óptica de policarbonato; grado de 
protección IP20 - IK02 / Clase I, según UNE-EN 60598, 
UNE-EN 60529 y UNE-EN 50102; equipado con módulo 
de LED de 3700 lm, con un consumo de 44 W, y 
temperatura de color blanco neutro (4000 K) o frío 
(3000 K), driver integrado. Luminaria y lámpara con 
marcado CE según Reglamento (UE) 305/2011. 
Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y 
conexionado, conforme al CTE DB-HE-3, CTE DB-SUA-4 
y NTE-IEI.

RECEPCIÓN SALA DE ESPERA 8,0 0,00 0,00 0,00 8,00

ADMINISTRACIÓN 7,0 0,00 0,00 0,00 7,00

DISTRIBUIDOR 1 5,0 0,00 0,00 0,00 5,00

DISTRIBUIDOR 2 6,0 0,00 0,00 0,00 6,00

CONSULTA 1 2,0 0,00 0,00 0,00 2,00

CONSULTA 2 2,0 0,00 0,00 0,00 2,00

CONSULTA 3 2,0 0,00 0,00 0,00 2,00

CONSULTA 4 2,0 0,00 0,00 0,00 2,00

CONSULTA 5/DESPACHO MÉDICO 3,0 0,00 0,00 0,00 3,00

CONSULTA 6/ENFERMERÍA 2,0 0,00 0,00 0,00 2,00

SALA DE RX 3,0 0,00 0,00 0,00 3,00

SALA DE FISIOTERAPIA/REHABILITACIÓN 14,0 0,00 0,00 0,00 14,00

ALMACÉN REHABILITACIÓN 3,0 0,00 0,00 0,00 3,00

Total CM1E18IME020 59,000

CM1E18IME050 Partida u APLIQUE LED D=300 mm 12 W 1100 lm 20,000



Aplique LED decorativo exterior o interior, de montaje 
en superficie, para colocar en pared o techo. Con 
carcasa y difusor opal de policarbonato blanco, de 300 
mm de diámetro. Equipado con LED, con un consumo 
de 12 W no regulable y temperatura de color blanco 
neutro (4000 K), con IRC de 80 Ra, driver integrado; 
flujo luminoso 1100 lm, vida útil de 50.000 horas y 
grado de protección IP66 - IK10 / Clase II, según UNE-
EN 60598, UNE-EN 60529 y UNE-EN 50102. Luminaria y 
lámpara con marcado CE según Reglamento (UE) 
305/2011. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios 
de anclaje y conexionado, conforme al CTE DB-HE-3, 
CTE DB-SUA-4 y NTE-IEI.

RECEPCIÓN SALA DE ESPERA 6,0 0,00 0,00 0,00 6,00

ADMINISTRACIÓN 3,0 0,00 0,00 0,00 3,00

VESTUARIO SALA RX 1,0 0,00 0,00 0,00 1,00

ALMACÉN SALA RX 1,0 0,00 0,00 0,00 1,00

CABINA SALA RX 1,0 0,00 0,00 0,00 1,00

ASEO PMR/SEÑORAS 1,0 0,00 0,00 0,00 1,00

ASEO CABALEROS 1,0 0,00 0,00 0,00 1,00

VESTUARIO M 3,0 0,00 0,00 0,00 3,00

VESTUARIO F 3,0 0,00 0,00 0,00 3,00

Total CM1E18IME050 20,000

LED01 Partida m TIRA DE LED SOBRE CANDILEJA 8,000

Sistema de iluminación Schlüter-LIPROTEC-LLE 
"SCHLÜTER-SYSTEMS", de 1 m de longitud, o similar 
compuesto de perfil de alojamiento de tiras de led de 
aluminio anodizado, color natural, acabado mate, 
Schlüter-LT-LLE 4016 AE, suministrado en barras de 2,5 
m de longitud, clips de fijación, Schlüter-LT-LLE MK 
"SCHLÜTER-SYSTEMS", difusor de luz indirecta de 
polimetilmetacrilato, Schlüter-LT-WS I 20, suministrado 
en barras de 2,5 m de longitud, tira de led, de color 
blanco cálido (3400K), de 2,5 m de longitud, Schlüter-LT 
ES 11, con grado de protección IP67, de 140 led/m, 
índice de reproducción cromática 85 y 7,5 W/m de 
potencia, y fuente de alimentación de 24 V, Schlüter-LT 
EKE 24V 30W, de 30 W de potencia. El precio no 
incluye el equipo de control, la canalización ni el 
cableado.

RECEPCIÓN 1,0 8,00 0,00 0,00 8,00

Total LED01 8,000

Total 11 1
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CLIM008 Partida PA LÍNEA FRIGORÍFICA  DE 1/2" - 7/8" Y 1/4" - 1/2" 1,000

Suministro e instalación de línea frigorífica doble 
realizada con tubería frigorífica mediante tubo de 
cobre sin soldadura, de diámetros comprendidos entre  
1/2" - 7/8" Y 1/4" - 1/2" con coquilla de espuma 
elastomérica, de 13 mm de diámetro interior y 10 mm 
de espesor, a base de caucho sintético flexible, de 
estructura celular cerrada y tubería para líquido 
mediante tubo de cobre sin soldadura, de 1/4" de 
diámetro y 0,8 mm de espesor con coquilla de espuma 
elastomérica, de 7 mm de diámetro interior y 10 mm 
de espesor, a base de caucho sintético flexible, de 
estructura celular cerrada.

APORTE DISTRIBUCIÓN 1,0 0,00 0,00 0,00 1,00

Total CLIM008 1,000

CLIM009 Partida u INTERCONEXION ELECTRICA 11,000

Interconexión eléctrica (bus de comunicación) entre 
unidad exterior e interiores mediante manguera 
apantallado 2x1 mm.

11,0 0,00 0,00 0,00 11,00

Total CLIM009 11,000

CLIM010 Partida u DESAGÜES DE EVACUACIÓN 11,000

Conjunto de desagües de evacuación de condensados 
de todos los equipos en PVC de 25 mm de diámetro.

11,0 0,00 0,00 0,00 11,00

Total CLIM010 11,000

CLIM013 Partida u REJILLA IMPULSIÓN 26,000

Suministro e instalación de rejilla de aluminio para 
retorno de aire de 450x200 mm., con regulación de 
caudal. Incluso parte proporcional de marco de 
montaje, fijación, tornillos, pequeño material, etc. La 
instalación se realizará dejando las rejas totalmente 
enrasadas con el plano de alojamiento. Totalmente 
instaladas.

RECEPCIÓN SALA DE ESPERA 2,0 0,00 0,00 0,00 2,00

ADMINISTRACIÓN 2,0 0,00 0,00 0,00 2,00

DISTRIBUIDOR 1 2,0 0,00 0,00 0,00 2,00

DISTRIBUIDOR 2 2,0 0,00 0,00 0,00 2,00

CONSULTA 1 1,0 0,00 0,00 0,00 1,00

CONSULTA 2 1,0 0,00 0,00 0,00 1,00

CONSULTA 3 1,0 0,00 0,00 0,00 1,00

CONSULTA 4 1,0 0,00 0,00 0,00 1,00

CONSULTA 5/DESPACHO MÉDICO 1,0 0,00 0,00 0,00 1,00



CONSULTA 6/ENFERMERÍA 1,0 0,00 0,00 0,00 1,00

SALA DE RX 1,0 0,00 0,00 0,00 1,00

VESTUARIO SALA RX 1,0 0,00 0,00 0,00 1,00

ALMACÉN SALA RX 1,0 0,00 0,00 0,00 1,00

CABINA SALA RX 1,0 0,00 0,00 0,00 1,00

ASEO PMR/SEÑORAS 1,0 0,00 0,00 0,00 1,00

ASEO CABALEROS 1,0 0,00 0,00 0,00 1,00

SALA DE FISIOTERAPIA/REHABILITACIÓN 1,0 0,00 0,00 0,00 1,00

ALMACÉN REHABILITACIÓN 1,0 0,00 0,00 0,00 1,00

VESTUARIO M 1,0 0,00 0,00 0,00 1,00

VESTUARIO F 1,0 0,00 0,00 0,00 1,00

ARCHIVO 1 1,0 0,00 0,00 0,00 1,00

ARCHIVO 2 1,0 0,00 0,00 0,00 1,00

Total CLIM013 26,000

CLIM017 Partida u REJILLA DE EXTRACCIÓN 26,000

Suministro e instalación de rejilla de aluminio para 
extracción de aire de 450x200 mm., con regulación de 
caudal. Incluso parte proporcional de marco de 
montaje, fijación, tornillos, pequeño material, etc. La 
instalación se realizará dejando las rejas totalmente 
enrasadas con el plano de alojamiento. Totalmente 
instaladas.

RECEPCIÓN SALA DE ESPERA 2,0 0,00 0,00 0,00 2,00

ADMINISTRACIÓN 2,0 0,00 0,00 0,00 2,00

DISTRIBUIDOR 1 2,0 0,00 0,00 0,00 2,00

DISTRIBUIDOR 2 2,0 0,00 0,00 0,00 2,00

CONSULTA 1 1,0 0,00 0,00 0,00 1,00

CONSULTA 2 1,0 0,00 0,00 0,00 1,00

CONSULTA 3 1,0 0,00 0,00 0,00 1,00

CONSULTA 4 1,0 0,00 0,00 0,00 1,00

CONSULTA 5/DESPACHO MÉDICO 1,0 0,00 0,00 0,00 1,00

CONSULTA 6/ENFERMERÍA 1,0 0,00 0,00 0,00 1,00

SALA DE RX 1,0 0,00 0,00 0,00 1,00

VESTUARIO SALA RX 1,0 0,00 0,00 0,00 1,00

ALMACÉN SALA RX 1,0 0,00 0,00 0,00 1,00

CABINA SALA RX 1,0 0,00 0,00 0,00 1,00

ASEO PMR/SEÑORAS 1,0 0,00 0,00 0,00 1,00

ASEO CABALEROS 1,0 0,00 0,00 0,00 1,00

SALA DE FISIOTERAPIA/REHABILITACIÓN 1,0 0,00 0,00 0,00 1,00

ALMACÉN REHABILITACIÓN 1,0 0,00 0,00 0,00 1,00

VESTUARIO M 1,0 0,00 0,00 0,00 1,00

VESTUARIO F 1,0 0,00 0,00 0,00 1,00

ARCHIVO 1 1,0 0,00 0,00 0,00 1,00

ARCHIVO 2 1,0 0,00 0,00 0,00 1,00

Total CLIM017 26,000

CLIM020 Partida u REGULACIÓN Y PUESTA EN MARCHA 11,000

Regulación y puesta en marcha de los equipos.

11,0 0,00 0,00 0,00 11,00

Total CLIM020 11,000

CLIM021 Partida u LEGALIZACION 1,000

Legalización instalación de climatización

1,0 0,00 0,00 0,00 1,00

Total CLIM021 1,000

CM1E23KES030 Partida u CORTINA DE AIRE EMPOTRAR SÓLO AIRE a:2000 mm 
2850 m3/h h:3 m

1,000

Cortina de aire para empotrar, de montaje en falso 
techo o similar, de sólo aire, con un ancho de 2000 mm, 
para montaje recomendado hasta una altura máxima 
de 3 m. Caudal de aire máximo aprox. de 2850 m3/h, 
velocidad de salida del aire 0-3 m de 8-1 m/s. 
Alimentación monofásica 230 V. Bajo nivel sonoro, con 
3 velocidades de funcionamiento. Incorpora cuadro de 
mando de control remoto para control de caudal. 
Totalmente instalada; i/p.p. de ajustes y conexiones.

ACCESO PPAL 1,0 0,00 0,00 0,00 1,00

Total CM1E23KES030 1,000

CM1E23ICT020 Partida u CONJ.SEMIINDUSTRIAL 1x1 CASSETTE 4 VÍAS BOMBA 
CALOR-INVERTER 12,5 / 14 kW TRIFÁSICO

2,000

Conjunto de climatización semi industrial-comercial de 
tipo casette 1x1, formado por ud. exterior y ud. interior 
de cassette de 4 vías; con bomba de calor con 
tecnología Inverter, de capacidad nominal de 12,5 kW 
en frío y de 14 kW en calor, con clasificación energética 
SEER/SCOP: A (EER)/A (COP); de alimentación trifásica 
380-400V. Equipada con panel decorativo 
embellecedor, display frontal y sistema de circulación 
de aire envolvente. Refrigerante R410A. Totalmente 
instalado y montado, i/p.p de pasamuros, taladros y 
conexiones a las redes. No incluye control remoto del 
equipo.

SALA DE REHABILITACIÓN 2,0 0,00 0,00 0,00 2,00

Total CM1E23ICT020 2,000

CM1E23ICM020 Partida u CONJUNTO SEMI INDUSTRIAL 1x1 CASSETTE 4 VÍAS 
BOMBA CALOR-INVERTER 3,5 / 4 kW

1,000



Conjunto de climatización semi industrial-comercial de 
tipo casette 1x1, formado por ud. exterior y ud. interior 
de cassette de 4 vías; con bomba de calor con 
tecnología Inverter, de capacidad nominal de 3,5 kW en 
frío y de 4 kW en calor, con clasificación energética 
SEER/SCOP: A++/A+; de alimentación monofásica 220-
240 V. Equipada con panel decorativo embellecedor, 
display frontal y sistema de circulación de aire 
envolvente. Refrigerante R410A. Totalmente instalado 
y montado, i/p.p de pasamuros, taladros y conexiones 
a las redes. No incluye control remoto del equipo

ADMINISTRACIÓN 1,0 0,00 0,00 0,00 1,00

Total CM1E23ICM020 1,000

CM1E23ICM040 Partida u CONJUNTO SEMI INDUSTRIAL 1x1 CASSETTE 4 VÍAS 
BOMBA CALOR-INVERTER 6,5 / 7,5 kW

1,000

Conjunto de climatización semi industrial-comercial de 
tipo casette 1x1, formado por ud. exterior y ud. interior 
de cassette de 4 vías; con bomba de calor con 
tecnología Inverter, de capacidad nominal de 6,5 kW en 
frío y de 7,5 kW en calor, con clasificación energética 
SEER/SCOP: A++/A; de alimentación monofásica 220-
240 V. Equipada con panel decorativo embellecedor, 
display frontal y sistema de circulación de aire 
envolvente. Refrigerante R410A. Totalmente instalado 
y montado, i/p.p de pasamuros, taladros y conexiones 
a las redes. No incluye control remoto del equipo.

SALA ESPERA 1,0 0,00 0,00 0,00 1,00

Total CM1E23ICM040 1,000

CM1E23IU010 Partida u CONJUNTO SEMI INDUSTRIAL 1x1 CASSETTE 1 VÍA 
BOMBA CALOR-INVERTER 2,5 / 3 kW

7,000

Conjunto de climatización semi industrial-comercial de 
tipo casette 1x1, formado por ud. exterior y ud. interior 
de cassette de 1 vía; con bomba de calor con 
tecnología Inverter, de capacidad nominal de 2,5 kW en 
frío y de 3 kW en calor, con clasificación energética 
SEER/SCOP: A+/A; de alimentación monofásica 220-240 
V. Equipado con panel decorativo embellecedor, 
display frontal y modo de funcionamiento silencioso. 
Refrigerante R410A. Totalmente instalado y montado, 
i/p.p de pasamuros, taladros y conexiones a las redes. 
No incluye control remoto del equipo

CONSULTAS 6,0 0,00 0,00 0,00 6,00

SALA RX 1,0 0,00 0,00 0,00 1,00

Total CM1E23IU010 7,000

CM1E23MR030 Partida u RECUPERADOR CALOR ESTÁTICO VMC 210 m3/h 2,000

Recuperador de calor estático (sin ventilador) de alta 
eficiencia (hasta el 94%), para un caudal máximo de 
210 m3/h; de bajo perfil y peso reducido para permitir 
ser instalado en falso techo. Montado en caja de EPP 
con compuerta de fácil acceso, bocas de impulsión y 
descarga pivotantes a 90º, filtro G4 en la extracción y 
F5 en la impulsión. Totalmente instalado, conectado, 
probado y funcionando, i/p.p. de conexiones, pruebas y 
pequeño material. Equipo con marcado CE según 
Reglamento Europeo (UE) 305/2011. Instalado 
conforme a CTE DB HS-3.

2,0 0,00 0,00 0,00 2,00

Total CM1E23MR030 2,000

CM1E23C010 Partida u MANDO CONTROL REMOTO INALÁMBRICO BÁSICO 
CLIMATIZACIÓN

2,000

Mando de control remoto por inalámbrico para equipo 
de climatización, de funciones básicas; para equipos 
interiores de sistemas domésticos, comerciales/semi-
industriales o de refrigerante variable. Alimentación 
mediante baterías desechables AA, AAA o similar 
(incluidas). Equipa funciones de Marcha/Paro, Modo de 
funcionamiento, Velocidad del ventilador, Señal/Reset 
de filtro sucio, Orientación de lamas y Programación 
semanal. Totalmente instalado; i/p.p. de ajustes y 
montaje de baterías.

2,0 0,00 0,00 0,00 2,00

Total CM1E23C010 2,000

CM1E23DCC020 Partida m2 CONDUCTO CHAPA 0,8 mm 305,000

Canalización de aire realizada con chapa de acero 
galvanizada de 0,8 mm de espesor, i/embocaduras, 
derivaciones, elementos de fijación y piezas especiales, 
homologado, instalado, según normas UNE y NTE-ICI-
23

CIRCUITO 1 125,00

CIRCUITO 2 180,00

Total CM1E23DCC020 305,000

CM1E23VC110 Partida u VENTILADOR CENTRÍFUGO ANTICORROSIVO 1,5 kW 2,000



Ventilador centrífugo anticorrosivo. Envolvente en 
polipropileno. Turbina con álabes hacia delante, en 
polipropileno. Motores de eficiencia IE3 para potencias 
iguales o superiores a 0,75 kW, excepto monofásicos, 2 
velocidades y 8 polos. Motores clase F, con 
rodamientos a bolas, protección IP55. Temperatura 
máxima del aire a transportar:  -20ºC + 70ºC. Acabado 
anticorrosivo en material plástico. Bobinados 
especiales para diferentes tensiones. Certificación 
ATEX Categoría 3. Potencia 1,50 kW. Totalmente 
instalado, probado y funcionando; i/p.p. de conexiones 
y pequeño material. Conforme a CTE DB-HS-3.

2,0 0,00 0,00 0,00 2,00

Total CM1E23VC110 2,000

Total 12 1
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PCI001 Partida u Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente 
antibrasa, con presión incorporada, de eficacia 21A-
113B-C, con 6 kg

5,000

Suministro y colocación de extintor portátil de polvo 
químico ABC polivalente antibrasa, con presión 
incorporada, de eficacia 21A-113B-C, con 6 kg de 
agente extintor, con manómetro y manguera con 
boquilla difusora. Incluso soporte y accesorios de 
montaje. Totalmente montado.
Incluye: Replanteo de la situación del extintor. 
Colocación y fijación del soporte. Colocación del 
extintor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades 
previstas, según documentación gráfica de Proyecto.

5,0 0,00 0,00 0,00 5,00

Total PCI001 5,000

PCI002 Partida u Extintor portátil de CO2 1,000

Suministro y colocación de extintor portátil de CO2 con 
presión incorporada, con manómetro y manguera con 
boquilla difusora. Incluso soporte y accesorios de 
montaje. Totalmente montado.
Incluye: Replanteo de la situación del extintor. 
Colocación y fijación del soporte. Colocación del 
extintor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades 
previstas, según documentación gráfica de Proyecto.

INSTALACIONES 1,0 0,00 0,00 0,00 1,00

Total PCI002 1,000

PCI004 Partida u Señales fotoluminiscentes: EXTINTOR 7,000

Suministro y colocación de señal fotoluminiscente, 
indicadora de extintor, marca Permalight, con categoría 
de fotoluminiscencia A según UNE 23035-4, colocado 
con adhesivo de cinta doble cara, en paredes indicadas 
por la Dirección de Obra.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades 
previstas, según documentación gráfica de Proyecto.

7,0 0,00 0,00 0,00 7,00

Total PCI004 7,000

PCI005 Partida u Señales fotoluminiscentes: SALIDA/NO SALIDA 3,000

Suministro y colocación de señal fotoluminiscente 
encima de las puertas de salida, con texto en 
castellano: "SALIDA", marca Permalight, en placa, de 
297x105, con categoría de fotoluminiscencia A según 
UNE 23035-4, colocada con adhesivo de cinta doble 
cara, en paredes indicadas por la Dirección de Obra.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades 
previstas, según documentación gráfica de Proyecto.

3,0 0,00 0,00 0,00 3,00

Total PCI005 3,000

PCI006 Partida u Señales fotoluminiscentes: FLECHAS 7,000

Suministro y colocación de señal fotoluminiscente de 
flecha, marca Permalight, en placa, de 210x210, con 
categoría de fotoluminiscencia A según UNE 23035-4, 
colocada con adhesivo de cinta doble cara, en paredes 
indicadas por la Dirección de Obra.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades 
previstas, según documentación gráfica de Proyecto.

RECORRIDOS DE EVACUACION 7,0 0,00 0,00 0,00 7,00

Total PCI006 7,000

PCI007 Partida u Señales fotoluminiscentes: anagrama de Riesgo 
Eléctrico

1,000

Suministro y colocación de señal fotoluminiscente con 
anagrama de RIESGO ELÉCTRICO, marca Permalight, en 
placa, de 297x210, ref. 86-0011T, colocada con 
adhesivo de cinta doble cara en puerta de cuadro 
eléctrico general, s/ indicación de la Dirección de Obra.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades 
previstas, según documentación gráfica de Proyecto.



INSTALACIONES 1,0 0,00 0,00 0,00 1,00

Total PCI007 1,000

CM1E26DCC020 Partida u CENTRAL DE INCENDIOS CONVENCIONAL 4 ZONAS 1,000

Central de detección de incendios microprocesada de 4 
zonas, con control de nivel de acceso mediante llave, 
dispone de 4 bucles de detección convencional con 
final de línea activo, 2 salidas vigiladas de evacuación, 
relé de fuego (alarma general) y relé de avería general, 
salida auxiliar de 24 Vcc, batería de 12 V-7 Ah, teclado 
de manejo y leds de indicación de alarma, con función 
de supervisión de todo el sistema. Equipo conforme a 
Norma EN 54-2 y 4. Totalmente instalado; i/p.p. de 
conexiones y medios auxiliares.

1,0 0,00 0,00 0,00 1,00

Total CM1E26DCC020 1,000

CM1E26DCD010 Partida u DETECTOR ÓPTICO DE HUMOS CONVENCIONAL 7,000

Detector óptico de humos de bajo perfil, equipado con 
doble indicador luminoso, salida de alarma remota, 
zócalo y protector de polvo. Conexión a 2 hilos. Equipo 
conforme a Norma EN 54-7 y Certificado LPCB. 
Totalmente instalado; i/p.p. de conexiones y medios 
auxiliares.

7,0 0,00 0,00 0,00 7,00

Total CM1E26DCD010 7,000

CM1E26DCS040 Partida u SIRENA CON FOCO LED INCENDIOS 1,000

Sirena con indicación luminosa de foco de tipo LED de 
alarma de incendio, para uso interior o exterior, en 
color rojo. De 95 dB de nivel sonoro a 1 m y grado de 
protección IP-30 ó IP-65. Equipo con certificado CE y 
CPR, conforme a Norma EN 54-3. Totalmente instalado; 
i/p.p. de conexiones.

1,0 0,00 0,00 0,00 1,00

Total CM1E26DCS040 1,000

Total 13 1
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VAR001 Partida u LIMPIEZA FINAL DE OBRA 1,000

Limpieza final de obra realizada por casa especializada, 
de todos los elementos que conforman la obra 
acabada, dejándola en condiciones para su uso a juicio 
de la dirección facultativa. Medida la superficie útil en 
planta de la obra.

1,0 0,00 0,00 0,00 1,00

Total VAR001 1,000

CM1E29IO010 Partida m ESTOR ENRROLLABLE 32,270

Estor enrollable 2500 mm de altura, con tejido ignífugo 
perforado, de fibra de vidrio sin PVC ni halógenos, con 
la cara exterior de color gris oscuro y la cara interior de 
color gris oscuro, incluso anclajes mecánicos para 
fijación al soporte. Kit para el accionamiento de estor 
enrollable, con cadena de PVC para maniobra de 
recogida, en el lado derecho.

V1 1,0 2,76 0,00 2,76 7,62

V2 1,0 3,23 0,00 2,76 8,91

V3 1,0 2,68 0,00 2,76 7,40

V4 1,0 3,02 0,00 2,76 8,34

Total CM1E29IO010 32,270

Total 14 1

15 Capítulo SALA DE RAYOS X 1

RAYX001 Partida m2 PAVIMENTO FORBO SARLON SPARKLING 434289 33,650

m². Suministro e instalación de pavimento FORBO 
SARLON SPARKLING Color 434289 juntas 
termosoldadas y tratamiento antibacteriano, resistente 
al equipamiento pesado sanitario, instalado pegado al 
mortero. Unidad totalmente ejecutada y lista para su 
uso. Incluso pp/Zócalo de madera DM hifrófugo, lacado 
en color blanco de 7x1 cm, sellado por su cara superior 
e inferior para su perfecta entrega con paramentos 
verticales y pavimentos. Sobre lámina de 1 mm de 
espesor de plomo y posterior aplicación de capa 
niveladora con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N 
y arena mezcla de miga y río (M-5), cama de arena de 2 
cm. de espesor, s/NTE-RSR-1, medida la superficie 
ejecutada.

SALA DE RX 1,0 23,42 0,00 0,00 23,42

VESTUARIO SALA RX 1,0 2,89 0,00 0,00 2,89

ALMACÉN SALA RX 1,0 3,03 0,00 0,00 3,03

CABINA SALA RX 1,0 4,31 0,00 0,00 4,31

Total RAYX001 33,650

RAYX002 Partida m2 FORRADO DE PILAR EMPLOMADO 9,000



m². Forrado de pilar de hormigón formado por una 
estructura metálica de acero galvanizado de canales 
horizontales y montantes verticales de 48x30 y 0,6 mm 
de espesor, con una modulación de 625 mm e/e, y una 
placa Knauf de 15 mm (con una lámina de plomo de 2 
mm de espesor en su dorso computada en su 
correspondiente partida), incluso p.p. de pasta y cinta 
para juntas, tornillos fijaciones, banda acústica bajo los 
perfiles perimetrales y cinta de plomo autoadhesiva de 
2 mm en los perfiles, totalmente terminado y listo para 
imprimar y decorar.

2,0 1,50 0,00 3,00 9,00

Total RAYX002 9,000

RAYX003 Partida ud PUERTA DE PASO 82X210 EMPLOMADA 4,000

Suministro y colocación de puerta de paso compuesta 
por una hoja lisa en madera chapada en fórmica blanca, 
de 35 mmde grueso, con premarco, cerco y tapajuntas 
en madera color Arce, hoja 82x210, Marcos con unión 
biselada. Manillas marca Tesa o equivalente, manillas 
institucionales, inoxAISI316L, modelo Sector o 
equivalente, con placa cuadrada y cerradura con llave 
maestrada. Las puertas llevaran tope metálico cromado 
mate BRINOX con tornillo invisible. Todo ello acabado y 
colocado. Capa de plomo de 2mm de grosor y pestillo 
interior.

P03 4,0 0,00 0,00 0,00 4,00

Total RAYX003 4,000

RAYX004 Partida m2 FORRADO PLOMO 1 mm. SUELO 27,730

Forrado de suelos con plancha de plomo de 1 mm. de 
espesor, incluso suministro y colocación de doble 
lámina de P.V.C. como protección.

SALA DE RX 1,0 23,42 0,00 0,00 23,42

CABINA SALA RX 1,0 4,31 0,00 0,00 4,31

Total RAYX004 27,730

RAYX005 Partida m2 FORRADO PLOMO 3 mm. PAREDES PRIMARIAS 70,710

Forrado de paramentos verticales con plancha de 
plomo de 3 mm. de espesor, completo y terminado.

1,0 23,57 0,00 3,00 70,71

Total RAYX005 70,710

RAYX006 Partida m2 FORRADO PLOMO 2 mm. PAREDES 30,000

Forrado de paramentos verticales con plancha de 
plomo de 2 mm. de espesor, completo y terminado.

1,0 10,00 0,00 3,00 30,00

Total RAYX006 30,000

RAYX007 Partida m2 FORRADO PLOMO 1 mm. TECHO 27,730

Forrado de techos con plancha de plomo de 1 mm. de 
espesor, incluso suministro, colocación y recibido de 
estructura metálica auxiliar en techo, completo y 
terminado.

SALA DE RX 1,0 23,42 0,00 0,00 23,42

CABINA SALA RX 1,0 4,31 0,00 0,00 4,31

Total RAYX007 27,730

RAYX008 Partida m2 CARPINTERÍA Y VIDRIERÍA 2,050

Colocación de vidrios en sala de rayos X y ventanilla de 
disparos, incluso premarcos y embocados con sus 
solapes, todo ello emplomado

MAMPARA M10 1,0 2,05 0,00 1,00 2,05

Total RAYX008 2,050

RAYX009 Partida ud INSTALACION ELECTRICA RAYOS X 1,000

Alimentacion del Equipo de Rayos X, segun 
especificaciones tecnicas
Armario metalico CRN 300*250*200 Magnetot PIA 
C60N 2P 25A Curva D Int Dif ID-AC 2P 25A 30mA 240V
Cont 25A 4NA 24Vca Transformador 230/24 VCA 25VA
Borna Viking C/fusible 5*20 4mm2 P8 Fusible de cristal 
5*20 1A
Puls Rasante d.22 1NA Verde E.Met Puls. rasante d.22 
1NC Rojo E.Met Piloto C/Led d.22 24V Rojo E.Met 
Pequeño material y tornilleria Puente Tierra en caja 
PCT-C
Canal DLP evolutiva 50*105mm Piloto

1,0 0,00 0,00 0,00 1,00

Total RAYX009 1,000

Total 15 1

16 Capítulo GESTION DE RESIDUOS 1

GESTION DE RESIDUOS

GR001 Partida u GESTIÓN DE RESIDUOS 1,000

Coste de gestión de residuos según estudio. Partida a 
justificar.

1,0 0,00 0,00 0,00 1,00

Total GR001 1,000

Total 16 1

17 Capítulo SEGURIDAD Y SALUD 1

SEGURIDAD Y SALUD

SEG001 Partida u Gestión de documentación y medidas de seguridad y 
salud conforme a normativa de Prevención de Riesgos 
Laborales

1,000



Botiquín de urgencia para caseta de obra, provisto de 
desinfectantes y antisépticos autorizados, gasas 
estériles, algodón hidrófilo, venda, esparadrapo, 
apósitos adhesivos, un par de tijeras, pinzas, guantes 
desechables, bolsa de goma para agua y hielo, 
antiespasmódicos, analgésicos, tónicos cardíacos de 
urgencia, un torniquete, un termómetro clínico y 
jeringuillas desechables, fijado al paramento con 
tornillos y tacos.
Incluye: Replanteo en el paramento. Colocación y 
fijación mediante tornillos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades 
previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad 
y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de 
unidades realmente colocadas según especificaciones 
de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

1,0 0,00 0,00 0,00 1,00

Total SEG001 1,000

Total 17 1

18 Capítulo CONTROL DE CALIDAD 1

CONTROL DE CALIDAD

CC001 Partida u P.A. Conjunto de pruebas y ensayos 1,000

Partida alzada para conjunto de pruebas y ensayos, 
realizados por un laboratorio acreditado en el área 
técnica correspondiente, de acuerdo al Plan de Control 
de Calidad de proyecto y necesarios para el 
cumplimiento de la normativa vigente. Incluso alquiler, 
construcción o adaptación de locales para este fin, 
mantenimiento en condiciones seguras durante todo el 
periodo de tiempo que se requiera y demolición o 
retirada.

1,0 0,00 0,00 0,00 1,00

Total CC001 1,000



h>2,20m

PORTAL 4 PORTAL 3

HOR-60x140 HOR-60x140 HOR-60x140 HOR-60x140 HOR-60x140 HOR-60x140

HOR-60x140
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HOR-70x160

LOCAL 5 LOCAL 5 LOCAL 3 BIS

C a l l e  A L M A Z O R A

+0.38
(+14.35)

e.m
armario
agua

armario
agua

PROYECTO:

PROYECTO DE REFORMA Y ACTIVIDAD DE LOCAL
PARA USO ADMINISTRATIVO Y CLÍNICA SANITARIA
EMPLAZAMIENTO:

C/ ALMAZORA Nº 8 VALENCIA. LOCALES 3BIS,4 Y 5

PLANO:

FECHA: ESCALA:

ARQUITECTO:

D. Juan Felipe García Durán
Nº Colegiado 17.683 COAM

PROMOTOR:
MUTUALIDAD DE FUTBOLISTAS A-01

ESTADO ACTUAL.
DISTRIBUCIÓN.
ALZADOS.

1/150OCTUBRE 2023



16- ASEO PMR 17- ASEO M

h=1,50 m h>2,20m

ESPALDERAS

18- SALA DE FISIOTERAPIA
REHABILITACIÓN

19- ALMACÉN REHABILITACIÓN

12- SALA RX

14- ALMACÉN
SALA RX

13- VESTUARIO
SALA RX

11- CONSULTA 6

10- CONSULTA 5

6- CONSULTA 1

7- CONSULTA 2

8- CONSULTA 3

5- DISTRIBUIDOR 3

4- DISTRIBUIDOR 2
3- DISTRIBUIDOR 1

 15- CABINA
SALA RX

22- ARCHIVO 1 23- ARCHIVO 2

1- RECEPCIÓN
SALA DE ESPERA

2- ADMINISTRACIÓN

DIRECTOR DELEGACIÓN

4 ADMINISTRATIVOS

PORTAL 4 PORTAL 3

ESPALDERAS

ESPALDERAS

21- VESTUARIO F

9 T 9 T

20- VESTUARIO M

9- CONSULTA 4

PROYECTO:

PROYECTO DE REFORMA Y ACTIVIDAD DE LOCAL
PARA USO ADMINISTRATIVO Y CLÍNICA SANITARIA
EMPLAZAMIENTO:

C/ ALMAZORA Nº 8 VALENCIA. LOCALES 3BIS,4 Y 5

PLANO:

FECHA: ESCALA:

ARQUITECTO:

D. Juan Felipe García Durán
Nº Colegiado 17.683 COAM

PROMOTOR:
MUTUALIDAD DE FUTBOLISTAS A-02

ESTADO REFORMADO. PROPUESTA DISTRIBUCIÓN.
USOS Y SUPERFICIES.
ALZADOS.

1/150OCTUBRE 2023



3.23

4.
20

2.
50

2.
18

1.21
1.34

2.
29 2.23

1.
89

3.23

1.
61

3.60

1.
97

7.03

3.
63

11.46

5.
41

4.23

3.
99

10.73

18.32

1.25

2.
422.
31

1.87

6.06

3.
42

2.
18

2.16

1.
25

1.62

1.
79

1.70

1.
79 1.

52

0.
96

1.63

2.
94

3.23

9.
72

1.55

2.
41

5.22 3.26

10
.0

3

1.20
4.06

3.
53

3.
26

4.10

4.06

3.
58

4.
36

4.06

0.
85

1.24 0.61 3.18 0.883.450.453.411.393.090.74 4.07 3.75

26.29

1.41

0.
92

18.91

4.48

4.31

9.
65

5.
20

1.
32

9.
621.

48

0.
98

4.27

4.
27

5.65

1.
95

8.22

7.
77

1.20

3.
86

3.42

4.
32

4.28

2.
52

3.37

1.65

2.
42

4.39

9.
78

16- ASEO PMR 17- ASEO M

h=1,50 m h>2,20m

ESPALDERAS

18- SALA DE FISIOTERAPIA
REHABILITACIÓN

19- ALMACÉN REHABILITACIÓN

12- SALA RX

14- ALMACÉN
SALA RX

13- VESTUARIO
SALA RX

11- CONSULTA 6

10- CONSULTA 5
6- CONSULTA 1

7- CONSULTA 2

8- CONSULTA 3

5- DISTRIBUIDOR 3

4- DISTRIBUIDOR 2
3- DISTRIBUIDOR 1

 15- CABINA
SALA RX

22- ARCHIVO 1 23- ARCHIVO 2

1- RECEPCIÓN
SALA DE ESPERA

2- ADMINISTRACIÓN

DIRECTOR DELEGACIÓN

4 ADMINISTRATIVOS

PORTAL 4 PORTAL 3

ESPALDERAS

ESPALDERAS

21- VESTUARIO F

9 T 9 T

20- VESTUARIO M

9- CONSULTA 4

PROYECTO:

PROYECTO DE REFORMA Y ACTIVIDAD DE LOCAL
PARA USO ADMINISTRATIVO Y CLÍNICA SANITARIA
EMPLAZAMIENTO:

C/ ALMAZORA Nº 8 VALENCIA. LOCALES 3BIS,4 Y 5

PLANO:

FECHA: ESCALA:

ARQUITECTO:

D. Juan Felipe García Durán
Nº Colegiado 17.683 COAM

PROMOTOR:
MUTUALIDAD DE FUTBOLISTAS A-03

ESTADO REFORMADO.
COTAS

1/100OCTUBRE 2023



TECHOS

01- Falso modular acústico 600x600x20 perfil semioculto+ aislamiento térmico+ fajeado FT continuo
02- F.techo modular acústico 600x600x20mm.microperforada+ Aislam. térmico+fajeado FT continuo
03- Falso techo continuo.
04- Pintura plástica mate
05- Falso techo continuo con aislamiento de plomo

PARAMENTOS

01-Tabique cartón-yeso autoportante (15/400(70LM) con aislamiento.
02-Pintura plástica lisa mate interior
03- Rev tabl aglomerado rechap. madera dec, anchos. 30-15cm
04-Vinilo mate/ translúcido en vidrios
05- Mámpara de cristal  suelo-techo (h=3,00 m) provistas de marco de aluminio lacado y vidrio laminado minimo  5+5.
fijados mecánicamente con sujeción oculta, entrecalles horizontales empotradas en panel con perfil de PVC de 12 mm.
06- Tabique cartón-yeso autoportante (15/400(70LM) con aislamiento y revestimiento de plomo.
07- Texturglas a elegir por DF

SUELOS

01- Pav. vinílico trenzado, modelo Wicker de Fitnice Bandalux.
02- Rodapié tubo aluminio anodizado 2x10 mm.
03- Suelo porcelánico rectificado imitación madera
04- Suelo porcelánico imitación microcemento
05- Suelo porcelánico 330x330
06- Suelo técnico perímetro
07- Vinilico imitación madera lamas 1251x189 mm QUICK STEP ROBLE COSTA MIEL O SIMILAR
08-Suelo porcelánico imitación microcemento aislado con plomo
09-Felpudo

CARPINTERÍAS

Puerta 1h aglomerado DM lacado
Puerta 2 h vidrio templado
Puerta de vidrio templado

Puerta de paso con 1 hoja abatible de eje vertical de dimensiones totales0.925x2.45m, y para un hueco
de paso de 0.825x 2.05m, enrasada con el tabique en el que se encuentra, formada por:
- Precerco de madera de pino,
- Hoja lisa formada por bastidor perimetral y refuerzos intermedios de madera de pino de 3.5cm de espesor,
con acabado exterior mediante tablero DM lacado en colores a definir por la D.F. -aplicado en
tres manos-, previa aplicación tapaporos en toda la superficie, acabado brillo, mate, satinado, al interior, 4

o a definir por la D.F., con alma de lana de roca en el interior. Entre mano de acabado y mano de acabado
se lijarán las superficies y se aspirarán.
- Canteada en todo el perímetro con el acabado de idénticas características al resto de la puerta.
- Marco y tapajuntas de madera lacada enrasada con la puerta y el paramento
- Manillas con muelle de recuperación, montada sobre placa cuadrada de 180x150 mm o roseta circular,
según criterio de la D.F., realizada en acero inoxidable AISI 316, modelo y marca a definir;
- Cerradura maestreada según el plan de cierre que defina la D.O, con cilindro 50-80 mm y bocallaves,
de Tesa o con condena -según memorias de carpintería-, realizados en acero inoxidable, según indicaciones
de la D.O. y memorias de carpintería;
- 3 pernios ocultos, 100 x 55 de acero inoxidable,
- Tope en suelo.
Incluso patillas, asiento del precerco y sellado del cerco y demás materiales y medios auxiliares necesarios
para dejar lista esta unidad. Ejecutada según detalles de proyecto e indicaciones de la D.F. Todos
los materiales para esta unidad contarán con el certificado CE correspondiente, y aquellos específicos
para cada uno de ellos. Medida la unidad colocada, perfectamente asentada y nivelada, con desplomes
no superiores a 4 mm. en 1 m.
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16- ASEO PMR 17- ASEO M

h=1,50 m h>2,20m

18- SALA DE FISIOTERAPIA
REHABILITACIÓN

19- ALMACÉN REHABILITACIÓN

12- SALA RX

14- ALMACÉN
SALA RX

13- VESTUARIO
SALA RX

11- CONSULTA 6

10- CONSULTA 5

6- CONSULTA 1

7- CONSULTA 2

8- CONSULTA 34- DISTRIBUIDOR 2
3- DISTRIBUIDOR 1

 15- CABINA
SALA RX

22- ARCHIVO 1 23- ARCHIVO 2

1- RECEPCIÓN
SALA DE ESPERA

2- ADMINISTRACIÓN

DIRECTOR DELEGACIÓN

4 ADMINISTRATIVOS

PORTAL 8 PORTAL 6

21- VESTUARIO F

9 T 9 T

20- VESTUARIO M

9- CONSULTA 4
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PROYECTO:

PROYECTO DE REFORMA Y ACTIVIDAD DE LOCAL
PARA USO ADMINISTRATIVO Y CLÍNICA SANITARIA
EMPLAZAMIENTO:

C/ ALMAZORA Nº 8 VALENCIA. LOCALES 3BIS,4 Y 5

PLANO:
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ARQUITECTO:
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16- ASEO PMR 17- ASEO M

h=1,50 m h>2,20m

18- SALA DE FISIOTERAPIA
REHABILITACIÓN

19- ALMACÉN REHABILITACIÓN

12- SALA RX

14- ALMACÉN
SALA RX

13- VESTUARIO
SALA RX

11- CONSULTA 6

10- CONSULTA 5
6- CONSULTA 1

7- CONSULTA 2

8- CONSULTA 34- DISTRIBUIDOR 2
3- DISTRIBUIDOR 1

 15- CABINA
SALA RX

22- ARCHIVO 1 23- ARCHIVO 2

1- RECEPCIÓN
SALA DE ESPERA

2- ADMINISTRACIÓN

DIRECTOR DELEGACIÓN

4 ADMINISTRATIVOS

PORTAL 8 PORTAL 6

21- VESTUARIO F

9 T 9 T

20- VESTUARIO M

9- CONSULTA 4

1.1. TABIQUE PLADUR 15/70/15/ESTANDAR/400

1.4. TRASDOSADO DE C/Y 15/45/ST/600

1.21. TABIQUE PLADUR 15/70/15/HIDRÓFUGO/400

2.2. MAMPARA DE ALUMINIO EXTRUSIONADO CON VIDRIO 5+5

2.1

2.2

LEYENDA CERRAMIENTOS

1.5. TABIQUE PLADUR 15/70/15/PLACA ANTIRADIACIÓN/400

CERRAJERÍA / VIDRERIA : ELEMENTOS FIJOS Y MOVILES

1.31. FENÓLICO

2.1. CARPINTERIA ITESAL ABATIBLE CORREDERA CON VIDRIO 5+5

2.3. TABIQUE MOVIL2.3

2.4. CARPINTERÍA DE MADERA2.4

2.5. CONJUNTO DE CARPINTERÍA METALICA Y ESCAPARATE VIDRIO 5+52.5

1.22. TRASDOSADO PLADUR 15/48+ AISLAMIENTO

1.22. TRASDOSADO DIRECTO DE PILARES

2.6. COMPOSITE DE ALUMINIO PARA FACHADA2.6

2.7. MAMPARA ANTIRADIACIÓN2.6

PROYECTO:

PROYECTO DE REFORMA Y ACTIVIDAD DE LOCAL
PARA USO ADMINISTRATIVO Y CLÍNICA SANITARIA
EMPLAZAMIENTO:

C/ ALMAZORA Nº 8 VALENCIA. LOCALES 3BIS,4 Y 5

PLANO:

FECHA: ESCALA:

ARQUITECTO:

D. Juan Felipe García Durán
Nº Colegiado 17.683 COAM

PROMOTOR:
MUTUALIDAD DE FUTBOLISTAS A-05

ESTADO REFORMADO.
ACABADOS 2

1/100OCTUBRE 2023



FALSOS TECHOS

Ecophon Gedina™ E Plafón Acústico 600 X 600 X 15mm

Knauf contour perfil oculto 600 X 600 X 15mm

Falso techo continuo suspendido, liso, constituido por  placas antirradiaciones

Faja perimetral falso techo

Placa de escayola "lisa" vista para techo desmontable
100x60

Falso techo de cartón yeso continuo con aislamiento

Tabica en falso techo de cartón yeso continuo con
aislamiento

16- ASEO PMR 17- ASEO M

h=1,50 m h>2,20m

18- SALA DE FISIOTERAPIA
REHABILITACIÓN

19- ALMACÉN REHABILITACIÓN

12- SALA RX

14- ALMACÉN
SALA RX

13- VESTUARIO
SALA RX

11- CONSULTA 6

10- CONSULTA 5
6- CONSULTA 1

7- CONSULTA 2

8- CONSULTA 34- DISTRIBUIDOR 2
3- DISTRIBUIDOR 1

 15- CABINA
SALA RX

22- ARCHIVO 1 23- ARCHIVO 2

1- RECEPCIÓN
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LEYENDA ELECTRICIDAD

Cuadro Electrico Secundario para seguridad

Central de Seguridad

cajas tipo Akerman con:

- 2 Tapas ciegas(para voz/datos)
- 2 Tomas Fuerza Ordenadores 

Instalación en suelo para puesto de trabajo formado por
- 2 Tomas Usos Varios 

Cuadro Electrico General

Central Telefonica

Caja Himel de comunicaciones empotrada(60x40x26cm)

CS Alimentación Pantalla

Toma de Corriente Usos Varios II+t-15A Color Blanco (Sencilla)

Pulsador Puerta2 tomas de usos varios + 1 RJ

Toma de audiovisuales Interruptor sencillo

Punto de luz
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E3

E3

E3

E3

E3

E3 E3

E3 E3

E3

E3

E3E3E3

E3E3

E3

E3

CS

RACK

Toma de Corriente Usos Varios II+t-25A A/A_EXTRACTOR
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ILUMINACION

FOCO DOWNLIGHT LED EXTRAPLANO REDONDO BLANCO
18W 3000K

PANTALLA 600x600 LED EMPOTRADAS

EMERGENCIAE3

DETECTOR DE PRESENCIA ESFÉRICO EN TECHO

Luminaria lineal Empotrado, 230 V ac, 40 W, LED, 595 mm x
595 mm, IP20, 4000K, Blanco Frío

Luminaria lineal LED en candileja

PANTALLA 100x600 LED EMPOTRADAS

E3

E3

E3

E3

E3

E3

E3 E3

E3 E3

E3

E3

E3E3E3
E3E3

E3

E3

DOWNLIGHT LED 7W CON DIFUSOR

Luminaria luz Roja_blanca_verde rayos X

E3
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16- ASEO PMR 17- ASEO M

h=1,50 m h>2,20m

18- SALA DE FISIOTERAPIA
REHABILITACIÓN

19- ALMACÉN REHABILITACIÓN

12- SALA RX

14- ALMACÉN
SALA RX

13- VESTUARIO
SALA RX

11- CONSULTA 6

10- CONSULTA 5
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CONDUCTO AGUA CALIENTE

CALENTADOR DE AGUA

CONDUCTO AGUA FRÍA

LLAVE DE PASO 

T

FONTANERÍA 

PUNTO AGUA FRÍA

PUNTO ACS
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16- ASEO PMR 17- ASEO M

h=1,50 m h>2,20m

18- SALA DE FISIOTERAPIA
REHABILITACIÓN

19- ALMACÉN REHABILITACIÓN

12- SALA RX

14- ALMACÉN
SALA RX

13- VESTUARIO
SALA RX

11- CONSULTA 6

10- CONSULTA 5

6- CONSULTA 1

7- CONSULTA 2

8- CONSULTA 34- DISTRIBUIDOR 2
3- DISTRIBUIDOR 1

 15- CABINA
SALA RX
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9 T 9 T
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BAJANTE

TUBERÍA DE PVC D=40 mm

NOTAS:

- SE DESCONOCE EL TRAZADO DE LA RED EXISTENTE.  SE REVISARÁ
  EN OBRA LA VIABILIDAD DEL TRAZADO PLANTEADO.
- TODO EL TRAZADO DE LA RED SE REALIZARÁ POR TECHO DE SÓTANO.
- TODOS LOS PASOS DE FORJADO LLEVARÁN COLLARINES RF
   DE SECCIÓN DETERMINADA.

SANEAMIENTO

BOTE SIFÓNICO

DESAGÜE
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16- ASEO PMR 17- ASEO M

h=1,50 m h>2,20m

18- SALA DE FISIOTERAPIA
REHABILITACIÓN

19- ALMACÉN REHABILITACIÓN

12- SALA RX

14- ALMACÉN
SALA RX

13- VESTUARIO
SALA RX

11- CONSULTA 6

10- CONSULTA 5
6- CONSULTA 1

7- CONSULTA 2

8- CONSULTA 34- DISTRIBUIDOR 2
3- DISTRIBUIDOR 1

 15- CABINA
SALA RX

22- ARCHIVO 1 23- ARCHIVO 2

1- RECEPCIÓN
SALA DE ESPERA

2- ADMINISTRACIÓN

DIRECTOR DELEGACIÓN

4 ADMINISTRATIVOS

PORTAL 8 PORTAL 6

21- VESTUARIO F

9 T 9 T

20- VESTUARIO M

9- CONSULTA 4

CLIMATIZACIÓNY VENTILACIÓN

NOTA: el techo del núcleo de aseos llevará aislamiento en
forjado para evitar la transmisión de ruidos

Cassette

Split

Unidad exterior

Tuberías clima

Rejilla impulsión

Rejilla extracción

Extracción

Impulsión

Recuperador de calor

SHUNT
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16- ASEO PMR 17- ASEO M

h=1,50 m h>2,20m

18- SALA DE FISIOTERAPIA
REHABILITACIÓN

19- ALMACÉN REHABILITACIÓN

12- SALA RX

14- ALMACÉN
SALA RX

13- VESTUARIO
SALA RX

11- CONSULTA 6

10- CONSULTA 5
6- CONSULTA 1

7- CONSULTA 2

8- CONSULTA 34- DISTRIBUIDOR 2
3- DISTRIBUIDOR 1

 15- CABINA
SALA RX

22- ARCHIVO 1 23- ARCHIVO 2

1- RECEPCIÓN
SALA DE ESPERA
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DIRECTOR DELEGACIÓN
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9 T 9 T

20- VESTUARIO M
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DETALLE B: COLOCACIÓN EXTINTOR

EXTINTOR DE POLVO ABC 6 kg.

SEÑAL AUTOLUMINISCENTE DE SALIDA

SEÑAL AUTOLUMINISCENTE DE UBICACION DE EXTINTOR

EMERGENCIA 300 LUMENES FLUORESCENTE

INCENDIOS

E3

EXTINTOR DE CO2 5 kg.

SEÑAL AUTOLUMINISCENTE SENTIDO DE EVACUACIÓN

SEÑAL AUTOLUMINISCENTE SIN SALIDA

RECORRIDO DE EVACUACIÓN

DETECTOR DE HUMOS

CENTRAL DHDH
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h=1,50 m h>2,20m

11- CONSULTA 6

10- CONSULTA 5
6- CONSULTA 1

7- CONSULTA 2

5- DISTRIBUIDOR 3

22- ARCHIVO 1 23- ARCHIVO 2

1- RECEPCIÓN
SALA DE ESPERA

2- ADMINISTRACIÓN

DIRECTOR DELEGACIÓN

4 ADMINISTRATIVOS

PORTAL 4 PORTAL 3
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M1

MAMPARA DE VIDRIO LAMINAR ACÚSTICO CON PUERTA DE PASO ABATIBLE

DOBLE VIDRIO CON CÁMARA |3+3 | 3+3 |
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